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•最初に P .8 のに使用の師こ」をお読みください。 

• ソフトウェアのインス I ルと画像の取り込み方法につい 
ては、ソフトウェアクイックガイドをお読みください。 

• 各プリ ン ターに同個されているプリ ン ター ユー ザーガイド 
もお読みください。 
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r このカメラででまること- 

シャッターを押すだけで簡単に撮影できます。静止画のほ 
か、動画も撮影できます。また、露出補正、ホワイトノ（ラン 
ス、色効果などを用途にあわせて変更でさます。 

SI センサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置を自 
動的に判別します。 


撮った画像をその場ですぐに確認でさ、必要なければすぐ 
に削除できます。また、スライドシヨー機能 （ DPOF 準拠） 
で、画像を自動的に再生でさます。 

カメラダイレクト対応プ U ンター ( CP シ U - ズ、別売）*や 
カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ（別売）に接続し、手軽に 
高画質なプ I 」ントを得られます。 

* カメラダイレクト対応の CP プリンターには、ダイレクトプリントマ 
ーク^び付いています。 

撮影した画像は、従来の写真と同様に、プ I 」ント取扱店で 
デジタルプ U ントできます。また、インターネットを通じて 
オンラインプ I 」ントをでさます。 


同捆のソフトウェアで画像を取り込み、画像を編集、加工 
できます。さらにインターネットを通じて、オリジナルアル 
ノ（ムを作成し、友人や家族に公開でさます。 


パソコンへの 

取り込み 

V_ J 


撮影 


再生 


プリント 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組み合わせて使用した場合に最 
適な性能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ 
リーのご使用をおすすめいたします。 

なお、純正品]^ソがのアクセサリーの不具合(例えばノ くッテリーパックの液漏れ、 
破裂など）に起因することび日月らかな、故障や発义などの事故による損害につ 
い口ま、薛社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の 
修理につきましては、保証の対象がとなり、有償とさせていただきます。あら 
かじめご了承ください。 


&をリチウムイオン電池の U サイクルにご協カクをい。 

Li-ion 
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ガイドの巧いかた 

1;(下のガイドび用意されています。用途に合わせてお使いください。 

rp クイックスタートガイド I 

-カメラの準備から撮影、再生、消去、プ IJ ント、ソフトウェアのイン 
ス I -ール、パソコンとの接続、画像取り込みまでの一連の基本的 
i な使用方法 1 


[ J ] カメラ ユー ザーガイド（本書 ）I ^ 

n •撮影、再生、消去の操作方法 
-パソコンとの接続ち法 

. カメラダイレクト対応プ」ンターやカメラダイレクト対応 BJ プ」ンタ 
11 との接続ち法、およびプ U ント方法 1 


r 1 システムマップ’ = 

、 . 周辺器との fe ： 祝 . 同捆品.月 ijTii 品の紹リ r 


pn ソフトウェアクイックガイド I ^ 

-同捆の CD-R 日 M に収められている各ソフトウェアの主な機能 
-パソコンに必要なシステム構成 
-ソフトウェアのインス!-ール方法 

II -カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法 1 



ZoomBrowser EX ソフトウェアガイド （ Windows ) / 
Ima 呂 eBrowser ソフトウェアガイド （ Macintosh ) 


I - ZoomBrowser EX ( Windows ) の詳細な使いち 
I — Image 目 rowser ( Macintosh ) の言羊細な使し巧- 



































rn プリンターユーザーガイド（別売のカメラダイレクト対応 
^プリンターに同個） I 

1-プ IJ ンターとカメラの接続ち法 

-ペーパーやインクカセットの入れかた 

• プ|」ンターゃぺーパー、ィンクカセットの取り扱ぃ上のご注意^ 


の 力ードフオトプリンタ ー CP -100/ CP -10 プリンタードライバ^ 
スタートガイド（別売のコンピューター接続キットに同個） 

1 -プ U ンタードライバのインス!-ール方法 

1 .プ U ンターとパソコンの接続方法 1 



力ードフオトプリンタ ー CP -100/ CP -10 プリンタードライバ、 
ユーザーガイド （ Windows / Macintosh ) 


心-プ I 」ント方法 


「つ修理ヴービスご相談窓 □ = 

U • 修理に関するお問い合わせ先 























このガイドについて 

このガイドの表記について 


見出しの横にあるマークは、この操作び行えるモードを表してしなす。下 
の例では、撮影モードび〇、 OM 、 由1、または >スのときに操作できます。 


&セルフタイマーを使って撮る を^ 


白いボタンは、その手順で巧すボタンを表しています。 


ちの例では、 MENU ボタンを押します。 



カメラを正しく動作させるためのを意や制限を記載しています。 



:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になる 
ことを記載しています。 


こんなとをには 

♦メニュー操作のしかたびわからない 

メニユーの選択と設定のしかた （ P .42) 
♦撮影モードごとに設定でさる機能びよくわからない 
•電源を切ると、設定の変更び保持されるのかわからない 

各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P .168) 
♦プ I 」ントのしかたびわからない 

プリントについて ( P .104) 

♦利用でさる機能にどんなちのびあるかわからない 

FUNC . メニュ ー（ P .131) 

撮影メこュー ( P .133) 

再生メこュー ( P .134) 

設定メこュー ( P .136) 

マイカメラメニユー （ P .139) 
















目;夕 


は、このカメラの機能や操作をまとめてあります。 


ごほ用の前 I ; 


必ずお読みください . 8 

ま全上のごま意 . 9 

故障を防ぐためのごま意 . 13 


クイックスタート 


クイツク X 夕ート . 1 4 


各部のち觀 


前® . 16 

離 . 17 

操作部 . 18 

ランプ . 19 


準備 


バッテリーを巧電する . 20 

バッテリーを入れる . 22 

CF 力ードを入れる . 24 

曰付/時刻を設定する . 26 

言語を設定する . 28 


昼本操作 


電源を入れる . 29 

撮影/再生を切り換える . 31 

液晶モニターの使いかた . 32 

ファインタ’一を使って撮る . 38 

シャッターボタンの巧しかた . 39 

ズームを調節する . 41 

をニューの選択と設定のしかた . 4^ 































カメラをカスタマイズする（マイカメラ機能) 


マイカメラコンテンツを変更する . 49 

マイカメラコンテンツを登録する . 50 

Canon Image Gateway を活用する . 53 


撮影 


撮影モードを選択する . 己己 

撮影直後に画像を確認する . 56 

記録画素数/圧縮率を変更する . 57 

ちスト□ボを使って撮る . 59 

化至近距離/认遠距離で撮る . 61 

デジタルズームで撮る . 62 

鸟1連続して撮る . 63 

のセルフタイマーを使って撮る . 64 

ステイッチアシストで撮る . 65 

動画を撮る . 68 

フォーカス□ックで撮る （ AF □ック） . 70 

露出を固定して撮る （ AE □ック） . 72 

FE □ックで撮る . 73 

AF 方式を切り換える . 74 

图測光方式を切り換える . 75 

露出を補正する . 76 

長秒時設定で撮る . 77 

ホワイトバランスを設定する . 79 

色効果を切り換える . 82 

旧0感度を変更する . 83 

縦横自動回転の設定をする . 84 

ファイル番号をリセットする . 85 





























再を 


1画像ずつ見る（シングル再生） . 86 

Q 拡大して見る . 87 

X 9画像ずつまとめて見る（インデックス再生） . 88 

動画を見る . 89 

動画を編集する . 91 

回転して表示する . 93 

音声メモを付ける . 94 

画像を自動再生する（スライドショー） . 96 

画像をプ□テクトする . 100 


输1画像ずつ消去する . 101 

全画像を消去する . 102 

CF 力ードを巧]期化する . 103 


プリント 


りリントについて . 

プリンターを接続する . 108 

プ U ントする . 111 

プリントの設定をする（ダイレクトプリント時） . 113 

DP 0 F のプ U ント指定 . 117 


画像の送信指定 （ DPOF 送信指定) 


送信する画像を選ぶ . 125 


テレビを使って撮影/再生ずる 


テレビを使って撮影/再生する . 127 


パソコンへの画像の取り込み 


カメラとノ ソコンを接続して画像を取り込む 
CF 力ードか5直接画像を取り込む . 


128 

130 
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「FUN 仁メニュー . 1311 

幅影メニュ- . 13量 

巧生メニュー . 欄 

I 設定メニュー . 13¢ 

I マイカメラメニュー . 134 

設定を巧]期状態に戻す . 142 

メッセージー覧 . 143 


付録 


AC アダプター キット（別売）を使ラ . 148 

カーバッテリーチャージャー（別売）を使ラ . 149 

海がで使ラとを . 150 

カメラのお手入れ . 1已2 

故障かなと思った5 . 153 


主な仕様 


まな仕様 . 157 


索引 


索引 . 163 


機能一 覧 


各撮影モードで設定できる機能一覧 . 1目每 


































8 I ご使用の前に 


ご巧用の前に 


必ずお読み<ださい 


ためし撮0 

必ず事前にためし撮りをし、画像び正常に記録されていることを確認してく 
ださい。 

万一、このカメラや CF 力ードなどの不具合により、画像の記録やノ（ソ〕ン 
への取り込みびされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦くだ 
さい。 


著作権について 

あなたびこのカメラで記録した画働ま、個人として楽しむなどのほかは、著 
作権法上、権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物など 
のうちには、個人として楽しむなどの目的であってを、撮影を制限している 
場合びありますのでご注意ください。 

保証について 

このカメラの保証菌ま国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障•不具 
合び生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ご相談窓□」にご相談く 
ださい。 


ご注意 

本体温度について_ 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本体温度び 
高くなることびあります。これは故障ではありませんび、長時間皮膚び触 
れたままになっていると、ほ温やけどの原因となることびありますので、 
ごま意ください。 

液晶 モニター について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%む上の 
有効画素びありますび、0.01%む下の画素欠けや、黒やホの点び現れたま 
まになることびあります。これは故障ではありません。また、記録される画 
像には影響ありません。 
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きま上のご注意 


♦ ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いく 
ださい。 

♦ ここに示した注意事鳳ま、製品を安全に正しくお使しル V ■こだき、あなたや 
他の人々への危害や損害を未然に防止するためのをのです。内容をよ 
く理解してから本文をお読みください。 

♦ 本文中の「本機器」とは、カメラ、バッテ U - チャージャーおよび別売の〕 
ンノ（クトノ（ワーアダプターやカーノ（ッテ U —チャージ ヤーを 指します。 


A 警告 


この警告事項に反した取り扱いをすると、人び死 t 
または重傷を負う可能性びあることを示します。 


A 注意 


この注意事項に反した取り扱いをすると、人び傷害ま 
たは物的損害を負ラ可能性びあることを示します。 


A ' A 記号は、取り扱いを誤ると、事跡こつなびる可能性びあること 
を示します。記号の中の図は注意事項を意味します。 

® ( S ) 記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項 
を意味します。（左図:分解禁止） 

•記号は、必ず守っていただきたいことびらを示します。記号 
& の中の図は指示内容を意味します。（左図電源プラクを抜 <) 



• カメラで太陽や強い光源を直接見ないようにしてくださし、。 

視力障害の原因となります。 


0 


-スト□ボを人の目に近づけて発光しないでください。 目の近くで 

スト□ボを発光すると、視力障害を起こす可能性びあります。特 
に、季し幼児を撮影するとさは1 m 似上離れてください。 


0 










10 I ご使用の前に 


• 本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。 

お子様び誤って本機器やバッテ U —を破損すると危険です。ま A 
た、誤って U ストストラップを首に巻き付けると、窒息することび V 
あります。 


• 本機器を分解、改造しないでくださし 高電圧びかかり、感電す 
る原因となることびあります。内部の点検、調藍修理まお買し化^ 
げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご依頼くだ W 
さい。 


-落下などにより、スト□ボ部分び破損した晩ホ、巧部には触れな 
し、でくださし、。 さらに、内部び露出した斷ま、絶対に手を触れな 
いでください。高電圧びかかり、感電する原因となります。速や 
かに、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセン 
ターにご連絡ください。 



• 煙び出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでく 
ださい。 乂災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を 
切り、その後必ず、ノ（ッテ U —を外すか、電源ケーブルの差し込み A 
プラグをコンセントからおさ、煙び出なくなるのを確認して、お買^ 
し Vb げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連 
絡ください。 


-本機器を落としたりが装を破損した場合は、まず、カメラの電源 
を切り、バッテリーをがずか、電源ケーブルの差し込みプラグを 
コンセントか 5 巧いてください。 そのまま使用すると乂災、感電 
の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノン 
サービスセンターにご連絡ください。 


-本機器内部に水などを入れたり、濡 5 したりしないでください。 

カメラには防水処理び施されてし巧せん。水滴びかかったり、潮風に 
さらされたとさには、日及水性のある柔らかい布で拭いてください。 

万一、内部に水や異物などび入った場合は、まず、カメラの電源を 
切り、バッテ U - をがすか、電源ケーブルの差し込みプラグを〕ン W 
セントから抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原 
因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービ 
スセンターにご連絡ください。 
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• お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引义 
性溶剤は使用しないでください。 乂災の原因となります。 

0 

-電源プラクを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまった 
ほこりやミちれを乾いた布で}式き取ってください。 ほこり、湿気、油 
煙の多いところで電源プラグを長時間差したままにすると、その 
周辺に溜まったほこりび湿気をすって絶縁不良となり、火災の原因 
になります。 

〇 

• 電源ケースレに重いものを載せたり、傷つけたり、職員したり、加 
エしないでください。 漏電して、乂災、感電の原因になります。 

0 

-濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 感電の原 

因になります。 

また、電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてくださ 
し、電源ケーブルを引っ張ると、お線の露出、断線などでケーブ 
ルび傷つさ、乂災、感電の原因となります。 

(§) 

-本機器専用切がの電源は使用しないでください。 発熱、変形し 

て、乂災、感電の原因になります。 

0 

• バッテリーを义に近づけたり、义の中に擲ブ込まないでくださし、。 

また、水の中に入れたりしないでください。ノ（ッテ U - の破裂、液 
漏れにより、火災、けびの原因になります。 

0 

- バッテリーを分解、改造したり、加熱しないでください。 破裂によ 

り、けびの原因となります。万一、バッテ IJ 一の電解液び漏れ、衣 
月民、皮膚、目、□に付いたとさは、ただちに洗い流してください。 

0 

-バッテリーを落とずなどして強い衝撃を与えないでください。 

外装び破損した場合、バッテ IJ 一の液漏れにより、けびの原因に 
なります。 

0 

- キーホルダーなどの金属類でバッテリーの「@」と「©」の端子 
を接ち i [(ショート）させないでください。 発熱し、やけど、けびの 
原因となります。持ち運びや保存の際は、必ず端テカノ（一を取り 
付けるか、専用のバッテ U —ケースに入れてください。 

0 
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-バッテリーを廃却ずる場合は、接点部にテープを貼るなどして絶 
縁して<ださい。 廃却の際、他の金属と混じると、発乂、破裂の原 
因となります。 


〇 


• 指定されたバッテリーを使用してくださし それ似外のものを使 

用すると、ノ（ッテ U - の破裂、液漏れにより、乂災、けびや周囲を 
汚す原因となることびあります。 


〇 


• バッテリーパック NB -1 LH 、 NB -1 L を充電ずる場 S ホ、指定さ 
れたバッテリーチヤージヤーを使用してくださし、。 それじ(外のも 

のを使用すると、発熱、変形して、乂災、感電の原因になります。 


〇 


• バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターは、巧電終 
了後および使用しないときは、カメラと電源コンセントの両方か (ft 

5外してください。 長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の W 
原因となります。 


• バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの出力端 

子は、このカメラ専用でず。 他のノ（ッテ IJ - や製品にはお使いに 
ならないでください。乂災の原因となることびあります。 


〇 



• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードな 
どの高温になるところで使用•保管しないでくださし バッテ 

U —の液漏れ、発熱、破裂により、乂災、やけど、けびの原因となる^ 
ことびあります。また、機器外装び熱により変形することびありま〇/ 
す。また、ノ くッテ U - チヤージヤーで充電する際は、風通しのよい 
ところでお使いください。 


• 湿気やほこりのをい場所に保管しないでください。 乂災、感電、 
故障の原因になることびあります。 


0 


カメラをリストストラップで下げているときは、他のものに引っ 
掛かったり、強い衝撃や振動を与えないように注意してくださ 

し、。 けびや本体の故障の原因となることびあります。 


A 
















ご使用の前に M 3 


• スト□ボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。 

また、連続発光後、発光部分に触らないでください。やけどの原 
因になることびあります。 


0 


• スト□ボ発光き盼にゴミやほこりなど異物びついたまま発光しな 
いでください。 発熱によりスト□ボ発光部分の損傷の原因になる 
ことびあります。 


A 


が障を防ぐためのご注意 


■電磁液による誤作動、破壊を防ぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かな 
いでください。電磁測こより、カメラび誤作動したり、 H 虛表した画像のデータ 
び破壊されることびあります。 


■結露を防ぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部に結露 
(水滴）び発生することびあります。 

カメラを寒い場所から暑い場所に移すとさは、結露の発生を防ぐために、力 
メラをビニール袋に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出して 
ください。 

■結露び発生したとまは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにならないでください。 

CF 力ード、ノ（ッテ IJ -、 コンパクトノのーアダプターをカメラから取り外し、 
水滴び消えるまで待ってから、カメラをお使いください。 

■カメラをほ用しないとをは 

ノ（ッテ IJ - をカメラから取り出して、安全な場所に保存しておいてください。 

ノ（ッテ IJ - を入れたままにしておくと、ノ くッテ U - び消耗します。 

ただし、バッテ IJ 一を取り出してから約3週間経過すると、設定した曰 
付/時刻やカメラの設定び解除される場合びあります。 
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クイックスタート 



チャージランプ 




〇バッテリーを巧電する （ P .2 日） 
バッテ U —をバッテ U —チャージヤーに 
セットし、コンセントに差し込みます。充 
電中はチャージランプび赤色に点灯し、 
充電び完了すると緑色に点打します。 


©パッテリーを入れる （ P .22) 

ノ くッテ U - カノ（一をスライドしてノ くッテ 
U — カバーを開さ、バッテ U —□ックを 
押しなびら、バッテ U —を入れます。 

ノ くッテ U —は、ノ くッテ U —の矢印とカメラ 
底面の矢印を合わせて正しく入れてく 
ださい。 

© CF 力ードを入れる （ P .24) 

□ック解除スイッチをスライドして CF 
力ードス□ットカバーを開き、 CF 力ード 
取り出しボタンび飛び出すまで、しっかり 
と差し込みます。 


〇モードスイッチを〇(撮影）にし、撮 
影モードダイヤルを〇にずる 

( P .31、 已己） 


©電源を入れる （ P .29) 

ノ くワーランプび点なするまで、メインス 
イッチを巧します。 
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©ピントを合わせる （ P .39) 

写したいもの（被写体）にカメラを向け、 
シャッターボタンを軽く押します伴巧 
し）。撮影準備び完了すると電子音び2 
回鳴ります。 



©撮影ずる （ P .4 日） 

シャッターボタンをさらに深く押します 
(全巧し）。撮影び終了するとシャッター 
音び]回鳴ります。 




©撮影した画像を見る （ P . 己 6) 

撮影した画像び約2秒間、表示されま 
す。シャッターボタンを押し続けるか、 
シャッターボタンを巧しなびら SET ボタン 
を巧すと、シャッターボタンを離してち 
撮影画像を表示し続けます。 


園 


表示画像をずぐに消去ずる 


1. 画像の表示中に/ボタンを巧します。 

2. [消去]び選択されていることを確認 
し、 SET ボタンを押します。 



• 電源を入れたとさ、曰付/時刻の設定画面び表示された場合は、曰 
付/時刻を設定してください。 （ P .26) 

参メニューの表示言語を変更でさます。 （ P .28) 

• 今までに撮影した画像を確認したい場合は、「再生」を参照してく 
ださい。 （ P .86) 

♦使い終わった樹ま、メインスイッチを押して電源を切ります。 
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各部のち额 


前面 



ファインダー窓 （ P .38) 

AF 補助光投光部 （ P .4 日） 

赤目緩和ランプ （ P . 己 9) 

セルフタイマーランプ （ P . 目 4) 

マイク （ P .94) 

スピーカー 
スト□ボ （ P . 己 9) 

DIGITAL (デジタル） 

端子 ( p .109. 128) 

A/V OUT (映像/音声 
出力）端子 （ P .127) 

端子カバー 


レンズ 


* カメラにパソコン、またはプ U ンターを接続するときに使用するケーブ 
ルは、 iU 下のとおりです。 

•パソコン （ P .129) 

US 目インターフェースケーブル IFC -3 日日 PCU (カメラに同捆） 

.カメラダイレクト対応プリンター ( CP シリーズ、別売） （ P .1 日 9) 
ダイレクトインターフェースケーブル DIF -100 

(カメラダイレクト対応プ IJ ンターに同捆） 
•カメラダイレクト対応 BJ プリンタ（別売） ( p . l 10) 

BJ プ U ンタの使用説明書でご確認ください。 

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについてはシス 
テムマップでご確認ください。 




















背面 


各部の名称 ■ 17 



U ストストラップを下げているときは、カメラを振り回すような持ちちを避 
け、他のものに引っ掛からないように注意してください。 























18 I 各部の名称 


操作部 


撮影モードダイヤル （ P . 己己） 



ランプ （ P .19) 

パワーランプ 

(電源日 N / 通信準備完了時りくソコン接続時）に点な） 

n メインスイツチ （ P .29) 

シャツターボタン （ P .39) 

-ズームレバー 

撮影時:並谱慰/励（広角） 

( P .41) 

再生時: 〇け広ガ /K (インデックス） 

^ ( p .87、88) 


モードスイッチ （ P .31) 


一图（測光） /g ボタン （ P .7 己） 

^失（スト□ボ）/のボタン （ P . 已 9) 

L 鸟1(連写）(セルフタイマー） A 3 ボタン 

( p .63、64) 

^ A (マク日）/该（違景 ）/0 ボタン （ P .61) 


^ FUNC . (ファンクション）/输 （1 画像消去）ボタン 

( P .42 J 01) 

- DISR (ディスプレイ）ボタン （ P .32) 

L MENU (メニュ ー） ボタン （ P .43) 

L SET (セット）ボタン 
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ランプ 

メインスイッチまたはシャッターボタンを巧したとき、ランプび点好、点 
滅します。 

♦上側のランプ 

緑点な：撮影準備完了 

緑点滅： CF カードへ記録中/ CF カードからの読み出し中/ 

CF カードからの消去中/データ転送中り(ソコン接続時） 
桓点な：撮影準備完了（スト□ボ発光） 

桓点滅：撮影準備完了（手ブレ警告） 

♦下側のランプ 

黄点丹マク□撮影/遠景撮影/フオーカス□ック撮影 ( P .7 日方法 2) 
黄点滅：ピントび合いにくし化き（電子音び1回鳴ります。） 

(黄点滅したときでもシャッターは押せますび、フオーカス 
□ックで撮影することをおすすめします。） （ P .7 日） 
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準備 

バッテリーを巧電する 

はじめてお使いになるときや、 r ノ くッテ U- を交換してください」というメッ 
セージび表示されたとさは、次の方法でバッテ U- を充電してください。 


• バッテ U —を図のように、バッテ U — 
チャージャーの奥までしっかり押し込 
み、コンセントに差し込みます。 

• バッテ U- はバッテ U— の矢印と、バッ 
テ U —チャージャーの矢印を合わせ、 
正し < 入れて < ださい。 

-充電中はチャージランプが赤色に点灯 
し、充電び完了すると緑色に点好しま 
す。 



-充電終了後、バツテ U —チャージャー 
をコンセントから抜さ、ノ くッテ U —を取 
り出します。 


〇 ノ くッテ U- を保護し、性能の劣化を防くため、24時間切上連続して充 
電しないでください。 

• U チウムイオン電池のため、充電する前に使し側ったり、放電する必 
要はありません。いつでを充電でさます。 

参完苗こ放電した状態からフル充電になるまでの時聞ま、約] 3日分で 
す（当社測定基準による）。己一4ぴ C の範囲で充電することをおすす 
めします。 

♦充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

♦バッテ U- 性能について （P.1 已 9) 

♦バッテ U —チャージャーを使用中、音びすることびありますび故障 
ではありません。 

• 海夕 i で使うとさ （P. 1已日） 
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取り扱いについて 

•ノ（ッテ IJ - の©®©の端テは、常にきれいにしておいてください。ミち 
れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッ 
シュペーパーなどで乾拭さしてください。 

•ノ（ッテ U - チャージャーに、ノ (ッテ U - を装着した状態で、急激に逆さにし 
たり、強く振ったりしないでください。バッテ U - び飛び出して危険です。 

• 低温下では、電池の性能び低下したり、ノ くッテ U —アイコンび早めに表 
示されることびあります。このようなとさは、使用直前までポケットなど 
に入れて温めてから使用すると、電池の性能び回復することびありま 
す。ただし、このとさ、ポケットにキーホルダーなどの金属類は入れな 
いで < ださい。電池びショートするおそれびあります。 

• テーブルク□ス、じゅうたん、布団、クッションなどをかけたまま充電し 
ないでください。内部に熱びこもり乂災の原因となることびあります。 

•バッテ U - パック NB -1 LH / N 目-1 L (別売） iU 外のバッテ U - は充電し 
ないで<ださい。 

•バッテ IJ - をカメラやバッテ U - チャージャーに取り付けたままにして 
おくと、お使いにならなくてを微少の電流び流れて過放電になり、寿命 
短縮の原因になります。 

• キーホルダーなどの金属でノ（ッテ IJ - の「©」と「©」の端テを接触さ 
せると個 A ) 、ノ（ッテ IJ - ノ（ックの破損の原因となることびあります。 
バッテ IJ 一を持ち運ぶとさや、お 
使いにならないときは、必ず端テ 
カノ（一を取り付ける（図 B ) か、専 
用ケースに入れて乾燥した冷暗 
所に保管してください。再びお使 
し W こなるときには、必ずフル充電 
してからお使いください。 

• 充電しておいたノ（ッテ IJ - も、少しずつ自然に放電してしなす。使用す 
る当日または前日に充電することをおすすめします。 

• フル充電の状態で長期間 （ 1年くらい）保管すると、ノ くッテ U —の寿命 
を縮めたり、性能の劣化の原因となることびありますので、カメラで 
ノ（ッテ U - を使い切ってから常温に3で）の涼しいところで保管 
することをおすすめします。また、長期間使用しないときは、1年に1回 
程度フル充電し、カメラで使い切ってから保管してください。 

•規定の充電をしたにを関わらず、著しく使用できる時間び低下すると 
さは、寿命と考えられます。新しし W (ッテ IJ 一と交換してください。 
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バッテリーを入れる 

同捆のバッテ U - パック NB -1 LH を入れます。バッテ U - パック NB - 
]L (別売）も使用でさます。 

〇はじめてお使いになるときはバッテ IJ - を充電してください。 （ P .2 日） 



バッテ U —□ック 



ノ くッテ U —カノ く一を矢印の方向にスラ 
イドさせて開さます。 


バッテ U —□ックを矢印の方向に押し 
なびらバッテ U - び□ックされるまで 
押し込みます。 

ノ くッテ U — はノ くッテ U —の矢印と、カメ 
ラ底面の矢印を合わせ、正しく入れて 
<ださい。 

バッテ U —を取り出すとさは、バッテ 
U —□ックを巧して取り出します。 

ノ（ッテ U - カノ く一を倒して元の位置に 
おします。 


• ランプび緑色に点滅しているときは、 CF 力ードへの記録中/読み出 
し中/消去中、またはデータ転送中ですので、カメラの電源を切った 
り、ノ（ッテ U —カノ（一を開けないで < ださい。 

♦カメラを使用しないとさは、バッテ U —を取り出しておいてくださ 
し、ただし、ノ（ッテ U - を取り出してから約3週間経過すると、日付/ 
時刻やカメラの設定び U セットされる場合びあります。 
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園 


長時間お使いになるときは、 AC アダプターキット ACK 己日日（別売) 
をご使用ください。 （P.148) 


バッテリー巧 量に ついて 

ノ くッテ U —残量び低下すると、1；(下のようなアイコンやメッセージび表 
示されます。 


因 

バッテリー残量び低下しています。長時間お使いに 
なる場合は、早めに充電してください。 

液晶モニターび消えているときは、 ち、 鸟1/公、 A / ii 、 
DISR 、图 ( Om モード時）、 FUNC . ボタンのいずれか 
を巧すと表示されます。 

バッテリーを交換 
して<ださい 

バッテ U —の残量び少なく、動作不能です。直ちに 
バッテ U —を交換してください。 


園 


バッテ U- 性能について （P.1 已 9) 


この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。 

-この電池は U サイクル可能な貴重な資源です。 

Li-ion - この電池の回収、リサイクルについロホ、下記のキヤノンホーム 
ページで確認でさます。 

キヤノンヴポートぺージ: can 日 njp/support 
-交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発乂の恐れびあ 
りますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋 
に入れて U サイクル協力店にある充電式電池回収 B 日Xに入れてく 
ださい。 

- U サイクル協力店のお問い合わせは、し^下へお願いします。 

•製品 J」 チウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
•(社)電池工業会ル形二次電池再資源化推進センター及び 
充電式電池 U サイクル協力店くらぶ事務局* 

*( 社）電池工業会電話番号 03-3434-0261 


リサイクル時のご注意 

-電池を分解しないでください。 
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CF カードを入れる 

カメラの電源を切って、次のように入れます。 


② 





□ック解除スイッチを矢印の方向ヘス 
ライドし、 CF カードス□ットカノ く一を開 
さます。 


CF カードのラベル面を上にし 、 CF 
カード取り出しボタンび飛び出すま 
で、しっかりと差し込んで、 CF 力ードス 
□ットカバーを閉じます。 


CF 力ードを取り出すときは、 CF 力ード 
取り出しボタンを押して取り出します。 


CF カード取り出しボタン 
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W ♦ ランプび緑色に点滅しているときは、 CF 力ードへの記録中/読み出 
し中/消ま中、またはデータ転送中ですので、絶対に次のことは行 
わないでください。画像データび壊れることびあります。 

• カメラ本体に振動や、衝撃を与える 

• カメラの電源を切ったり、ノ くッテ U - カノ（一や CF 力ードス□ット 
カバーを開ける 

• 他社のカメラや、ノ（ソコン、アプ IJ ケーシヨンソフトウェアでフォー 
マットまたは編集した CF 力ードを使用すると、誤動作する恐れびあ 
りますのでご注意ください。 

• このカメラで初期化した CF カードをお使いになることをおすすめ 
します。 （ P .1 日 3) 同捆の CF 力ードは、そのままお使いになれます。 

CF 力ードの種類と記録画像数の目安について ( P .160) 


取り扱いについて 

- CF 力ードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振 
動を与えないでください。 

- CF カードを分解したり、改造しないでください。 

•温度差の大きな場所へ急に移動すると、 CF カードに水滴び付き（結 
露）、故障の原因になることびあります。結露を防ぐには、移動の前にビ 
二ール袋に入れて密閉しておき、周囲の温嵐こ十分慣らしてからお使 
い < ださい。 

結露したときは、水滴び自然に消えるまで常温で放置してください。 

• CF カードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 
♦ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
参局温多湿の場尸斤 
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曰付/時刻を設定する 


はじめてカメラの電源を入れたとさ、または内蔵の充電型 U チウム電池 
の容量びなくなったとさは、曰付/時刻の設定画面び表示されます。手 
順3から操作してください。 



パワーランプ 


パワーランプび点灯するまで、メイン 
スイッチを巧します。 



MENU ボタンを巧して、撮影または再 
生メニューを表示します。 


G) のボタンで[旧(設定)]メニューを 
選びます。 


© Q ボタンで ( P を選びます。 


ののボタンで設定項目（年、月、曰、 
時、分、日付スタイル）を選び 、© Q 
ボタンで設定内容を変更します。 

曰付スタイルを設定後、 SET ボタンを 
巧すと、設定内容び確定します。 

MENU ボタンを押して、撮影または再 
生画面に戻ります。 
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〇 ♦ノ（ッテ U - を取り出してから約3週間経過すると、設定した日付/時 
刻び IJ セットされる場合びあります。再度、設定し直してください。 
• 曰付/時刻を設定してを、画像自体に曰付/時刻を入れることはでき 
ません。 


• 曰付/時刻用のバッテ U —の充電について 

• カメラには、曰付/時刻などの設定を保持するための充電型 U チ 
ウム電池び内蔵されており、バッテ U —を入れたとさに充電され 
ます。ご購入時に4時間程度、カメラにノ（ッテ U - を入れておく 
か、または AC アダプターキット ACK 已日日（別売）を使用し充電 
してください。カメラの電源び入っていなくてを充電でさます。 

-電源を入れたとさに、曰付/時刻設定画面び表示された場合は、 
内蔵の充電型 I 」チウム電池の容量びな<なっています。上記の方 
法で充電してください。 

• 曰付を入れてプ I 」ントしたいとさ （ P .113) 
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言語を設定する 

液晶モニターのメニューやメッセージを、どの言語で表示するかを設定します。 


-パワーランプび点灯するまで、メイン 
スイッチを押します。 


- MENU ボタンを巧して、撮影または再 
生メニューを表示します。 


. ののボタンで[旧(設定)]メニューを 
選びます。 

-©©ボタンでた)を選びます。 


- ® ©ののボタンで表示する言語を 
選びます。 


- MENU ボタンを巧して、撮影または再 
生画面に戻ります。 


再生モードでは、 SET ボタンを巧しなびら MENU ボタンを巧すと、言語 
設定画面を表示でさます。（ただし、動画再生時、または別売のカメラ 
ダイレクト対応プ U ンター ( CP シ U - スおよびカメラダイレクト対応 
目 J プ IJ ンタ接続時は設定でさません。） 
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基本操作 


緑色のノ くワーランプび点灯するまで、メ 
インスイッチを巧します。 

-モードスイッチび〇のときは、レンズ 
び出ます。 

-モードスイッチを〇から因に切り換 
え、約]分経過すると、レンズは収納さ 
れます。 

-モードスイッチび因のときは、ファイン 
ダー接眼部横の上側のランプび緑色に 
点滅し、液晶モニターびつさます。 
再度メインスイッチを押すと、電源び切 
れます。 


電源を入れる 



パワーランプ 


Eg ♦ はじめて電源を入れたとき、または内蔵の充電型 IJ チウム電池の容 
量びなくなったときは、日付/時刻の設定画面び表示されます。日 
付/時刻を設定してください。 （ P .26) 

• 節電機能び働いて電源び切れたとさは、メインスイッチを巧すと電 
源び再び入ります。 

• 電源を入れると起動音び鳴り、液晶モニターに起動画面び表示され 
ます。（起動音、起動画面を変更する一 P .3 日、 P .49、 P . 1 40) 
•撮影モード時に液晶モニターび非表示になっているとさや、カメラ 
の A/V 日 UT 端テをテレビに接続して し係と きは、起動画面は表示 
されません。 
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胃起動画面と起動音を消ずには 

SET ボタンを押しなびら電源を入れます。 

節電機能について 

このカメラには節電機能び付いています。 

節電機能を[入]にしておくと、次のようなとさに電源び切れます。 
再度メインスイッチを押すと復帰します。 

撮影時：約3分間、何を操作しないとき 

節電機能び「切」でを、液晶モニターを表示して約3分間、何 
を操作しないと、液晶モニターは消えます。 

(メインスイッチし义外のボタン対甲すとつきます。） 

再生時：約已分間、何を操作しないとさ 
プリンター（別売）接続時： 

約已分間、カメラの操作を何もせず、プ」ンターで何もプ」ントし 
ないとさ 


-スライドシヨーで自動再生中およびパソコン接続時は、節電機能は 
働さません。 

-節電機能び働かないよう、カメラの醜を変更できまず。 （ P .13 目） 


撮影/再生を切り換える 


基本操作 ■ 31 


: 瓣、 一 .1 1 

- II 拿 II 

^ 。〇 

し 


— 巧 ）—-—,* .. 

/OFF 〜 

II 率 II 

回み-, || 

良 


撮影ずるとき（撮影モード） 

モードスイッチを〇にスライドします。 


再生ずるとを（再生モード） 

モードスイッチを因にスライドします。 

-プ I 」ンター(別売）と接続したときは、 
撮影した画像をプ U ントでさます。 
( P .1 1 1) 

-パソコンと接続したときは、パソコンに 
撮影した画像を表示したり、取り込ん 
だりできます。 （ P .129) 


•プ I 」ンター(別売）への接続び完了すると、液晶モニターに、因ま 
たは巧び表示されます。 

♦パソコンへの接続び完了すると、液晶モニターは消えます。 
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液晶モニターの使いかた 

画像を確認しなびら撮影するときや、メニュー操作、または再生すると 
さに液晶モニターを使います。 

胃太陽や強い光び当たると、液晶モニターの表示び黒くなることびあり 
ますび、故障ではありません。 

撮影するとを（モードスイッチが〇のとを） 

- DISPi ボタンを押すたびに、次のように 
切り換わります。 

P 液晶モニター表示（情報表示なし） 

i 

液晶モニター表示（情報表示あり） 

i 

_液晶モニター非表示 




SET MENU DISP. rUNC. 
◎ ◎◎◎ち 


Eg ♦ 液晶モニターの表示/非表示の設定は、カメラの電源を切ってを記 
憶され、次回電源を入れたとさ、直前の状態で使用でさます。ただ 
し、液晶モニターをつけて撮影しているとさ、 r ノ くッテ U —を交換し 
てくださしりとし6 メッセージび表示された場合は、次回電源を入 
れたとさに、液晶モニターびつかないことびあります。 

• 口、>■にしたときは、設定に関わらず液晶モニターびつきます。 
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再をするとま（モードスイッチが因のとま） 

モードスイッチを因にすると、液晶モ 
ニターびつ さます。 

DISR ボタンを巧すごとに、情報表示の 
切り換えびでさます。 

シングル再生時 （ P .8 目） 

簡易表示^詳細表示^非表示 


インデックス再生時 （ P .88) 

簡易表示^非表示 


SET MENU DISP. FUNC. 

◎◎鐵 
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液晶 モニターに 表示される情報 
•撮影モード 


液晶モニターの表示（情報表示なし）や、液晶モニター非表示でち、撮 
影の設定を変更した場合などは、液晶モニターに情報び約6秒間表示 
されます。（そのときのカメラの設定内容によって表示されないことも 
あります。） 

これ5の情報び表示されている間に、スト□ボ、連続撮影、セルフタイ 
マー、マク□、違景、測光方式の設定びでさます。 

胃 ♦ シャッターボタンを押して撮影を終了したとさ、約2秒間（確認時間 
(2 〜1日秒)を変更した場合は、その秒数)撮影した画像を表示しま 
す。画像表示中に SET ボタンを巧すと、表示し続けます。 （ P . 已目） 
♦撮影した画像び液晶モニターに表示されているとさ、画像の明るさ 
を判断するためのグラフ （ 「ヒストグラム」 （ P .37)) やその他の情 
報び表示され、画像の明るさを確認でさます。必要であれば、露出 
を補正するなどして、撮り直してください。（ヒストグラムび表示さ 
れないとさは、 DISR ボタンを押して < ださい。） 


〇撮影準備完了時に、上側のランプび憧色に点滅し、液晶モニターに手 
ブレ警告アイコン（固）び表示された場合は、光量不足でシャツター速 
度び遅くなっているなどの理由び考えられます。スト□ボを田または 
已にするか、兰脚などでカメラを固定して撮影してください。 
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スポット測光枠 ( Om 時） 


次の情報を表示します。 



動画時は記録 
画素数のみ 

記録可能画像数 
または、動画記録可能時間（秒数） 


囚团因因 

撮影モード 

P. 己己 

田…田 

露出補正 

P .76 

D 回 

長秒時設定時間 

P .77 

巧□巧閣圆因 

ホワイトバランス 

P .79 

图阻因因四 

色効果 

P .82 

回 □□ 

圧縮率 

P. 己7 

QHQIIQQ 

BRU 

記録画素数 

P. 己7 

厕厕闕厕 

1^ mn 

ISO 感度 

P .83 

且回且 

縦横自動回転 

P 召 4 

四 

フォー カス□ツク 

P .7 日 

回 

AE □ック 

P .72 

回 

FE □ック 

P .73 

田因曰图田 

スト□ボ 

P. 己9 

因图国团因 

撮影ち法 

が 3/64 

囚田 

マク □/ 遠景モード 

P .61 

回困因 

測光ち式 

P .7 己 

• 啸） 

動画撮影 

P.68 

4.3 X 5.3 X 6.7 X 8.2 x 1 lx 

ズーム 倍率* 

P .62 

图 

手ブレ警告 

P .34 

因 

バッテ 1 パ鐘低下 

P .23 


のアイコンは、情報表示なしのとさち表示さ 
れます。 

:光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率 
です。デジタルズーム時に表示されます。 


4瀑棵巧 jL 
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♦再をモード（簡易表お） 




簡易表示では、次の情報を表示します。 


回 □ □ 

圧縮率帰止画） 

P. 已 7 

DUQQ 且 

記録画素数衞止画） 

P. 已 7 

田 

WAVE 形式の音声 

P .94 

m 

動画 

P.68 

田 

プ□テクト情報 

P .100 



♦再をモード（詳細表示） 


ヒストグラム ー I 


詳細表示では、さらに次の情報を表示し 
ます。 


凸四 

長秒時設定時間 

P .77 

囚团囚因 

撮影モード 

P. 已已 

田•••西…旧 

露出補正 

P .7 目 

H 巧□巧閣 
固因 

ホワイトバランス 

P .79 

因阻图图四 

色効果 

P .82 

[Tso] Hsol Hsol 

lEm EEEl 

に日感度 

P .83 

曰 

スト□ボ 

P . 朗 

囚巴 

マク □/ 遠景モード 

P .61 

回困因 

測光ち式 

P .7 己 

S 關 

記録画素数働画） 

P. 已 7 

動画ファイルのとさ 
記録時間表お 

動画記録時間 

P. 目8 


画像によつ口ま、下の情報を表示することびあります。 


m 

WAVE ファイルしソ外の音声ファイル、または、認識でさない 
ファイルび付いています。 

ム 

DCF ( P .] 已 9) の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。 


RAW 形式のファイルです。 

图 

認識でさない形式のファイルです。 
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™ • このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、あるいは 
他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生する場合、情報を正 
しく表示でさないことびあります。 


• ヒストグラムについて 

ヒストク'ラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのク'ラフです。 
グラフび妇こ寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明るし個働こな 
ります。暗いほうに儒ってし％ときは、露出をプラス側に補正し、明るい 
ときはマイナス側に補正して撮影します。 （ P .76) 

ヒストグラム例 

暗い画像 普通の明るさの画像 明るい画像 
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フアインダーを使つて撮る 

液晶モニターを非表示にし （ P .32) 、ファインダーを使って撮影すると、 
消費電力を抑えることびでさます。 


画像中央部を示す目安です 


ファインダー 


口 ♦ AF について 

このカメラの AF 機能は、 AiAF* を採用しています。 

AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判断します。 
ピントを合わせたい被写体び中央部から多少 M まずれている場合で 
も、目的の被写体にピントを合わせます。 

AiAF を[切]にして、中央一点で AF することもできます。 （ P .74) 
* Ai 二 Artificial intelli 旨 ence: 人工知能 AF ニオートフォーカス 

♦ファインダーで見える節囲と撮影節囲との違いについて 

ファインダーを使って撮影する場合は、ファインダーの特性上、ファ 
インタ'一で見える範囲と実際に撮影される範囲にズレり（ララック 
ス）び生じます。糊こ、被写体の距離び近い場合には、ノ（ララックス 
び大さくなり、ファインダーで見える範囲でを撮影されない場合び 
あります。マク□モードでは、液晶モニターを使って撮影してくだ 
さい。 
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シャツターボタンの J 甲しかた 

シャツターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作します。 

半巧し一浅く巧したとを 

露出、フオーカス、ホワイトノ くランスを自動設定します。 




♦ランプの設定状態 
上側のランプ 

-緑点好：撮影準備完了 

(電子音び2回鳴ります。） 

-憧点好：スト□ボ発光 
-憧点滅：手ブレ警告/露出不足 

下側のランプ 

-黄点打：マク□撮影/遠景撮影 
/フォーカス□ック撮影 
( P .7 日方法 2) 

-黄点滅：ピントび合いにくいとき* 
(電子音び]回鳴ります。） 

* 黄点滅したときは、フォーカス□ック 
で撮影してください。 （ P .7 日） 


• AF 枠の表示（液晶 モニターびついて 
いるとを） 

AiAF び[入]のとさ 
•緑色表示：撮影準備完了 
(ピントの合った AF 枠） 

•非表示：ピントび合いにくいとさ 
AiAF び[切](中央1点 AF ) のとさ 
•緑色表示：撮影準備完了 
•黄色表示：ピントび合いにくいとさ 
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を巧し一深く巧したとき 

シャツター音び1回鳴り、撮影を実行します。 



CF カードに記録中は上側のランプび緑 
色に点滅します。 


胃 ♦ スト□ボ充電中は撮影でさません。 

AF 補助光について 

-暗し腸所などでシャッターボタンを半押ししたとさ、ピントを合わせ 
やすくするために、 AF 補助光び光ることびあります。 

• AF 補助光を切ることをできます。 （ P .133) 

例えば、暗い場所で動物を撮るとさなど、 AF 補助光で動物を驚か 
せて逃びすことなく撮影でさます。ただし、 iU 下のことに注意して 
ください。 

. AF 補助光を切ると、ピントび合いにくくなることびある。 

. AF 補助光を切ってを、スト□ボびホ目緩和才ートまたはス □- 
シンク□のとさ赤目緩和ランプび光ることびある。 
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ズームを調節する 

3己 mm フイルム換算で、3目〜1日 8 mm の範囲で画角を調節できます。 


並側に押すと、被写体を大きく写します 
遵慰。 


陋側に巧すと、被写体をルさく写します 
胞角）。 


デジタル ズーム 

液晶モニターびついているとさは、光学ズームと合わせて最大]]倍に 
拡大して撮影できます。 （ P .62) 

モードによってデジタルズームび使えないことびあります。 ( P .169) 
胃デジタルズームは、拡大するほど画質び粗くなります。 


望獻広ち 
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メニユーの强尺と設定のしかた 

撮影時や再生時の設定や、曰付/時刻、電子音などのカメラの設定は、メ 
ニユーを使って操作します。メニユーを表示するには、 FUNC . ボタンを押 
す場合と MENU ボタンを巧す場合びあります。液晶モニターを見なび 
ら、次のように操作してください。メニユー項目や設定内容については、 
「メニュー設定項目と初期設定 （ P .4 目）」をご覧ください。 


FUNC . ボタンを巧して設定する（撮影モード時のみ） 


D FUNC . ボタンを巧します。 

液晶モニターの左端に、変更巧能なメニュー項目のアイコンび表示 
されます。 




©©ボタンでメニュー項目を還びます。 
0のボタンで設定したい内容を選びまず。 



•設定を変更すると、メニュー項目のア 
イコンび変更した内容のアイコンに変 
わります。 


•メニュー項目によっては、 SET ボタンを 
押して次のメニューを表示させてから 
設定します。設定後、 SET ボタンを押し 
て設定内容を確定します。 


-このあとすぐに撮影できます。撮影後は、再びこの画面び表示さ 
れ、設定を変更でさます。 


Q FUNC . ボタンを巧します。 

メニューび終了します。 
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MENU ホタンを巧して設定する 

n MENU ボタンを巧しまず。 


メニューび表示されます。 


モードスイッチび OM のとさモードスイッチび [ S のとさ 
* 撮影モードび〇、口、>■のとさは、メニューび多少異なります。 

0のボタンで撮影/再生、設定、またはマイカメラメニューを選 
びます。 

ボタンでメニュー項目を選びます。 



撮影メニュー/設定メニュー（一部）、 
マイカメラメニューは、ののボタンで 
設定したい内容を還びます。 


再生メニュ ー/ 設定メニュー（一部） 
は、 SET ボタンを巧してか5詳細な設 
定をします。 


0誌 

を 音靑 X モ 
V ま消去 
みスライドろ 3- 
岛フリシト絕 


因1 巧ちイ こュー 

>フ□テクト 

@既 
ホ範巧 

V 纖 

みスライドろ3- I 

岛ブリシト儘 '1 



IAQ み 


Law 百めお巧ピ I 


口 MENU ボタンを巧しまず。 

メニューび終了します。 
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メニューの强尺と設定のしかた(つづを） 


モード 

メニユ ー 

選択 

選択 


メニューの切り換え 


ran 

区°〇 


FUNC. 

◎ 



撮影モードび〇、由1、 
•六のときは、メニュー 
び多少異なります。 


[囚(撮影)]メニ: 


MENU 

◎ 



\\m 


MENU 


撮影モードび 0 、cQ 
■ ff のときは、メニユ - 
び多少異なります。 

画谓生)]メニユ- 


田 S 3 

〜卜 
巧庶 
ちが巧 

みスラィド相- 
岛ブ IJ ツト泣__ 


W 9 をが‘进_心1 
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メニュー項目、 
操 


設定終了 


資) 


[旧(醜)]メニュ - 


[团(マイカメラ）] 

メニユ ー 



◎ 


k ズームレノ く一を[の側、または西3側に押せば、いつでも 
メニューの切り換えびでさます。 


設定終了 


© 


再生メニューの® [プ U ント指赴の操作については、「プ U ントメ 
I ニューの選択と設定のしかた」 （ P .1 日 6) をご覽ください。 
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メニュー設定頃目と初期設定 

各メニューで設定でさる項目と初期設定は、次のとおりです。 

♦ FUNC . ボタンで設定できる項目 


メニュー項目 

設定内容 

参照 

ぺージ 

露出補正 

-2 〜±び〜+2 

P .76 

長秒時撮影 

切* / 1 〜 1 日秒 

P .77 

ホワイトバランス 

61オート*/巧太陽光/ 〇くちり/因電球/ 

S 董光 打/固 董光な H / 因マニュアル 

P .79 

IS 日感度 

AUTO / 己び/1日日/ 200/ 4日日 

P .83 

色効果 

効果切*/因くっさりカラー/匹]すっをり 
カラー/因ソフト/因セピア/ 陋 白黒 

P .82 

圧縮率 

回スーパーファイン/□ファイン*/□ノ ースレ 

P . 己7 

記録画素数 

□ 2272 X 1 7047 H 1600 X 1200/ 


(静止画） 

国 1日 24 X 76 目/ 曰 64 日 X 48 日 

P . 已7 

記録画素数 
働画） 

H 320 X 24び/ 圍 160 X 120 



♦ MENU ボタンで設定でまる項目 


メニュー項目 

設定内容 

参照 

ぺージ 

囚 

搞 

AiAF 

入*/切 

P .74 

@連続撮影ち式 

图 V 国 

P .63 

m 

を 

® セルフタイ 7 - 

团 |v 因 

P .64 

ス 

® AF 補助光 

入*/切 

P .40/133 

立 

1 

@デジタルズ-ム 

入/切* 

P .62 

兼 

© 撮影の確認 

切/ 2 秒*〜 1 日秒 

P 万6 

じ 

@議寺撮影 

入/切* 

P .77 
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メニュー項目 

設定内容 

参照 

ぺージ 

◎ 

©プロテクト 

プ□テクトを設定します。 

P.100 

再 

©回転 

回転して表おします。 

P.93 

生 

メ 

©音声メモ 

画像に音声メモを設定します。 

P.94 

® 全網 

すべての画像を消去します。 

P.102 

a 

1 

©スライドシヨ- 

自動再生します。 

P.96 


©プ U ント揽 

プ U ント指定をします。 

P.1 17 

曰 

© 綱綻 

送信指定をします。 

P.12 已 


©電子音 

入*/切 

P.136 


©液晶の明るさ 

-7 〜び 〜+7 

P.136 


® 節電 

入*/切 

P.3 日 


關 

曰付/時刻を設定します。 

P.26 

IU 

©カードの初期化 

CF カードを初期化します。 

P.103 

設 

定 

メ 

藝シャッタ-韻 

切 / 1 / 2* / 3 / 4 / 己 

P.137 

藝再掉量 

切 / 1 / 2* / 3 / 4 / 日 

P.137 

a 

參起動龍 

切 / 1 / 2* / 3 / 4 / 己 

P.137 

1 

©操傾量 

切 / 1 / 2* / 3 / 4 / 日 

P.138 

/-S 

黄 

@がレフタイマ-音 

切 / 1 / 2* / 3 / 4 / 日 

P.138 

® 番号」セット機能 

入/切* 

P .8 己 


©歷自動回転 

入*/切 

P.84 


©言語 

English / Deutsch / Fran が is / Nederlands / 

Dansk / buomi / Italiano / Norsk / Svenska / 

Espanol /な语/日本語* 

P.28 


©ビデォ狀1捕 

NTSC * / PAL 

P.127 
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メニュー項目 

設定内容 

参照 

ぺージ 

巧 

® セット 

岡/ n /巧/巧 

P .49 

マ 
メオ 
二力 

® 起動画面 

固/ n /巧/巧 

P .49 

參 起動音 

岡/ n /ra ra 

P .49 

fS 

® 操傾 

固/ n /ra ra 

P .49 

® 巧レ方イマ-音 

固/ n /巧/四 

P .49 

貝 

硬)シャッタ-音 

岡/ n/rara 

P .49 


* 初期設定 

•撮影モードによって、選択でさないメニュー項目びあります。 

•マイカメラメニューの設定内容 [巧] と [の] には、好きな画像や音声 
を登録できます。詳しくは「マイカメラコンテンツを登録する」または 
ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

-[日付/時刻]、[謂吾]、[ビデオ出力で式]！;!外のメニュー設定と、ボタン操作に 
よるカメラの設定を初期設泡こ戻せます。 （ P .142) 
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カメラをカスタマイズする（マイカメラ機負封 

カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャツター音を 
「マイカメラコンテンツ」と呼びます。このカメラでは起動画面や音を 
それぞれ3種類の中から選べます。 

例:起動画面 


[团 

マイカメラコンテンツの[因]には SF 関患[四]には動物関連のコン 
テンツびあらかじめ入っています。 

7イカメラコンテンツを変ちする 


-メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


•ののボタンで [の]、 [ H ] 、[巧] ま 
たは [四] のいずれかを選びます。 


-撮影または再生画面に戻ります。 


D 

[团(マイカメラ)]メニュ ー 
か 5 設定したい頂目を還び 
ます。 



■tP menu DISP. FUNC. (iSft) ° 

X ◎◎録 ◎/ 罐 


Canon 



晒] 晒] 
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胃 ♦ 手順1で® (セット）を設定すると、[起動画面]、[起動音]、[操作 
音]、[セルフタイマー苗、 [シャッ ター昔のすべてを同じテーマ 
で こ P がで ホます 

• 眶動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、[シャッター音]を固 
(切）に設定していても、[旧馈定）]メニューの[電子音]び[入] 
になっているときは、電子音び鳴ります。 （ P . 141 ) 


7イカメラコンテンツを登録する 

各コンテンツの[囚][四]には、 CF 力ードに記録してある画像、新たに 
録音した音声をマイカメラコンテンツとして、その場ですぐに登録で 
きます。また、同捆のソフトウェアを使って、パソコンにある画像や音 
声を登録したり、 Canon Image Gateway (オンラインフオトヴービ 
スー P . 己 3) から、同捆のソフトウェアを通じて、コンテンツをお使いの 
パソコンにダウン□-ドし、それをカメラに登録することもできます。 

CF 力ード巧の画像や音声を登録ずる 



ran 

因み 




[团(マイカメラ）]メニュ ー 
か5登録したい項目を還び 


ます。 



1 


SE— MENU DISP. FUNC ： 

◎、◎◎.◎み 


メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


G) のボタンで [ ra ] または[四]のい 
ずれかを選びます。 
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ののボタンで画像の選択または登録 
する音声の録音をします。 


起動画面 

0のボタンで登録したい画像を選びま 
す。 


起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャツタ— 音 

ののボタンで□を選び、 SET ボタンを押 
します。録音び開始され、録音時間び経 
過すると自動的に録音び終了します。 
録音後、0のボタンで巧を選びます。 


-0のボタンで [0K] を選びます。 

-登録を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 


〇 • 動画、音声メモ機能で録音した音声は、マイカメラコンテンツに登 
録できません。 

♦新しいマイカメラコンテンツを登録すると、じ(前に登録されていた 
コンテンツは消去されます。 
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7イカメラコンテンツのファイルフォ ー7 ット 

マイカメラコンテンツは、じ(下のファイル フォー マットにしたびっている 
ことび必要です。ただし、このカメラで撮影した CF 力ード内の画働ま、 
下記フォーマットに関係なく登録でさます。 

•起動画面 

•記録画像フォーマット JPEG (ベースライン JPEG) 

•サンプI」ングレート 4:2:日ちし < は4:2:2 
•画像サイズ 320 X240 画素 

•ファイル容量 2日 KBl^TF 

•起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 

•記録フォーマット WAVE (モノラル） 

•量子化ビット 8bit 

•サンプI 」ング周波数 ]] .日2已 kHz または8.日日日 kHz 
•記録時間 



11 .02 已 kHz 

8.000 kHz 

麵 趨腊 

1娜似下 

1眉下 

® 操作音 

0眉下 

0眉下 

® セルフタイマー音 

2が少似下 

2。お似下 

® シャツター音 

0.3 秒 OT 

0眉下 


* 上記のフオーマットじ(外のファイルは、カメラに登録できません。 

たとえば、[セルフタイマー音]で「はい、チーズ!」などのかけ声を登録す 
ると、シャッターび切れる2秒前こカメラび発声し、また他にもさまざまな 
音をお楽しみいただけます。陽気なI」ズムの音楽を登録すれば、目元も 
ほころび、自然な笑顔を撮影でさるかもしれません。演奏に合わせて 
ポーズを決めるのも、マイカメラならではの撮影ち法です。 

胃マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、同捆のソフト 
ウェアクイックガイドをご覧ください。 
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Canon Image Gateway を活用する 

このカメラをお買い巧めになられた皆様には、に anon Image 
Gateway 」 から、 1；( 下のようなオンラインフォトサービスをご利用いた 
だけます。最新のヴービス内容は、 http :// www . innagegateway.net 
でご確認いただけます。 

ヴービスを利用するときは、まず会員登録(オンライン登録:無料)び必要 
です。登録ち法については、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

* インターネットに接続できる環境（プ□ノくイダとの契約やブラウヴソフトのイ 
ンストール、各種回線接続び完了済み）びぶ、要です。 

* プ□ノくイダとの接続料金およびプ□ノ(イダのアクセスポイントへの通信料金 
は別途かかります。 

Canon Image Gateway に]^してできること 

♦バージョンアップ情報の電子メール配信ヴービスの利用 

お使いのメールアドレスへ、カメラのファームウェアバージョンアップ 
やソフトウェアのパージョンアップに関する最新情報び配信されます。 

参オンラインアルバムサービスの利用（無料） 

画像を Canon Image Gateway にアップ□—ドし、ネット上に自分の 
アルノ くムを作成できます。画像に付けたコメントや音声などをアップ 
□ー ドすることもできますので、個性的なアルバムを作れます。また、 
作成したアルノ くムは、お友達やご家族に公開でさます。 

•携帯電話アルバム風 ED •閲覧サービスの利用（無巧） 

Canon Image Gateway に作成したアルバムを公開するお知らせ 
メールを携帯電話に送り、そこに案内されている URL から、携帯電話 
でもオンラインアルノ仏を見ることびできます。お使いの携帯電話に 
合わせて、画像の大ささや色数び自動的に調整されます。なお、携帯 
電話からアルノ仏を見る場合は、カラー表示び巧能な携帯電話をご利 
用 < ださい。 

* 通信料金はご使用された方のご負担となります。 
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♦マイカメラコンテンツのダウン□ード（無料） 

マイカメラコンテンツをダウン□ードし、カメラに登録できます。 
Canon Image Gateway には、多彩なコンテンツび用意されていま 
すので、お好さなちのをダウン□ードして<ださい。（コンテンツは随時 
更新されますので、時々確認してみてください。）ダウン□ードしたコン 
テンツをカメラに登録することびでさ、ご自分だけの才 U ジナルカメラ 
を楽しめます。 

♦オンラインプリントサービスの利用（有料） 

オンラインアルノ くムの画像はインターネットから、24時間いつでもプ U 
ントをを文できます。プ U ントは提携のプ U ントショップから指定の場所 
に配送されます。また、代金は、クレジットカードもしくは最寄りのコンビ 
ニエンスストアに設置されているマルチメディア端末を使って（コンビ 
二み済）、簡単にお支払いいただけます。*公開されたアルバムを見た 
お友達やご家族の人たちもを文できます。プ U ントサイズは DP 判、 L 
判、 2L 判。 A4 判、 A3 判、ポストカードサイズに対応しており、また携帯 
電話からちプI」ントをを文でさます。 

* ご利用いただけないコンビニエンスストアもあります。また、別途、手数料と 
諸費税びかかります。 


♦オリジナル写真集（マイブック）作成サービスの利用（育巧） 


Canon Image Gateway のオンラインアルバムをプ U ント/製本して、 
本格的な才 U ジナル写真集をを文でさます。公開されたアルノ くムを見 
たお友達やご家族の人たちもを文でさます。2種類のアルノ くムサイズ 
を選択でさ、また、1冊でもを文でさます。なお、代金はクレジットカー 
ドもしくはコンビニ決済でお支払いいただけます。* 

* ご利用いただけないコンビニエンスストアもあります。また、別途、手数料と 
諸費税びかかります。 

♦ホームプリンティングサービスの利用（無料） 

画面上のボタンを巧すだけで、公開されたオンラインアルノ くム上のお 
好さな画像を、ご自身だけでなく、公開通知を受けたお友達やご家族も 
キヤノン製プ U ンタで印刷でさます。あらかじめ画像データをダウン 
□ードして、プ U ント用紙サイズに合わせてレイアウトするといった面倒 
な操作は一切不要です。ただし、事前にプラグインモジュールを Canon 
Image Gateway からダウン□-ドして、パソコンにインストールする 
必要びあります。 


撮露 
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撮影モードを選がする 


このカメラには、次の撮影モードびあります。 


CM 

才ート 

ほとんどの設定をカメラにまかせて撮影します。 

Om 

マニュアル 

露出、ホワイトバランスなど、手動で選択で 
さます。 

口 

ステイッチ 
アシスト 

パノラマ合成用の画像を撮影します。 


動画 

動画を撮影します。 


各撮影モードで設定した内容は、設定によっては、電源を切っても保持 
されます。 （P .169) 



撮影モードダイヤルを回して撮影モー 
ドを選びます。 


な降、このガイドでは、撮影モードを見出しの横にマークで示します。手 
順1の操作をする前に、撮影モードを見出しのマークにしてください。 
(P.3) 
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撮影直後に画像を確認する 固国国 

液晶モニターの表示/非表示に関わらず、撮影直樹こ、 シャツ ターボタン 
を離しても、約2秒間、撮影した画像を表示します。 

次のち法でち確認でさます。 

• シャツターボタンを全押しし続ける 
-撮影した画像び表示されている間に SET ボタンを}甲ず 

シャツターボタンを半押しにすると、画像表示び解除され、撮影できます。 

tu 画像確認中は、次のことびできます。 

• ヒストグラムで明るさを確認する （P.37) 

-消去する （P.1 日 1) 

-拡大表示する （P.87) 

撮影した画像のお認時聞を変更する 

撮影した画像は、約巧少間液晶モニターに表示されます。この画像の確認 
時間を脚]またはに柳〜 [ 1日柳の範囲で1秒刻みに変更できます。 


-メニューの選択と設定のしかた （P.42) 

- 0 の ボタンで[切]またはに秒]〜 
[1 日秒]の間で確認時間を選びます。 

-[切]の場合、画像は表示されません。 
ただし撮影後、シャッターボタンを全 
押しし続けたとさには表示でさます。 

-に秒]〜 [1 日秒]の場合、シャッター 
ボタンを離しても設定時間の間、画像 
を表示します。シャッターボタンを全押 
しし続けると、設定時間を超えても画像 
を表示でさます。 

-撮影画面に戻ります。 
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記録画素数/巧縮率を変ちする固国图团 

目的に応じて、記録画素数、圧縮率（動画を除く）を変更でさます。 


記録画素数 

撮影の目安 

n ( ラ-ジ） 

2272 XI 704 画素 

大ミ 

をい 

- A 4 サイズ切上をプリントするとさ 

11(ミドル1) 

1600 X 1 2 日日画素 



- L サイズ、または A 己サイズをプ U 
ントするとさ 

皿にりレ 2) 

1024 X 768 画素 



•カードサイズをプ U ントするとさ 

且(ストル) 

640 X 48 日画素 

ノ」た 

或^ 

-電子メールで画像を送るとさ 
-より多くの画像を撮影するとさ 


圧縮率 

撮影の目安 

回 

スーパーファイン 

きれい 

. より良い画質で H ミするとき 

□ 

ファイン 

t 

-通常の撮影をするとさ 

□ 

ノースレ 

離 

. より多くの圃象を撮影するとき 


♦動画の場合は、次の記録画素数で撮影でさます。 


記録画素数 

國 

320 X 240画素 

圍 

160 X 120画素 
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3 

SF ‘ FUNC. I 》ぶ ) 

1 ◎◎ 浸 ◎Aj 






- o© ボタンで n* またはこ T を選び 
ます。 

* 現在の設定び表示されます。 

-ののボタンで圧縮率または記録画素 
数を選びます。 


圧縮率（動画を除 <) 

回、□、□のいずれかを選びます。 

記録画素数(静止画） 

□、四、皿、 B のいずれかを選びます。 


記録画素数（動画） 

画!、のいずれかを選びます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面び表示され、設 
定を変更でさます。 

-撮影画面に戻ります。 


Eg •各撮影モードで設定できる機能一覧 （P. 168) 

• 1画像の容量（目安）について （P. 16日） 

• CF 力ードの種類別、記録可能画像数について （P.1 6日) 







































失ストロボを使って撮る 
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固国图 


m 

才ート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮影 
します。 

因 

ホ目緩和 
才ート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮影 
します。常に赤目緩和ランプを発光します。 

曰 

常時発光 

常にスト□ボを発光して撮景ミします。 

固 

発光禁止 

撮影時にスト□ボは発光しません。 

田 

ス □- 
シンク □ 

遅し^シャッター速度で、スト□ボを発光して撮影 
します。夜号や室内の照明を利用した撮影などで、 
背景だけび暗くなるのを軽減でさます。 

常に赤目緩和ランプを発光します。 

兰脚をお使いになることをおすすめします。 



〇 

Om 

口 

巧 

〇 

〇 

- 

因 

〇 

〇 

- 

曰 

— 

〇 

A 

固 

〇 

〇 

A 

田 

- 

〇 

A 


ひ設定巧 

最初の1画像のみ設定巧 


ET 


臺◎ぶ 



I ご 


-失ボタンを巧すごとに切り換わります。 
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〇 ♦ に日感度を上げてスト□ボ撮影する場合、被写体との距離び近いほ 
ど白飛びしやすくなります。 

• スト□ボび発光禁止およびス□-シンク□のとさ、暗いところではシャッ 
夕一速度び遅くなり、画像びぶれることびありますのでご注意ください。 

- 〇で撮影するとさ 

手ブレしないよラに、カメラをしっかり持って撮影してください。 

• OM 口で撮影するとさ 

〇での撮影よりも、シャッター速度び遅くなるので、必ず兰脚をお 
使いください。〇で撮影した画像び暗し順合、 OM で撮影する 
と、より明るい画像び得られます。 

□J • シャッターボタンを半押ししたとさに、ランプび憧色に点灯するとき 
は、スト□ボび発光します。（图では発光しません。） 

• スト□ボの充電には約]日秒かかる場合びあります。充電時間は使 
用状況やノ（ッテ U- の残量などにより変わります。充電中は撮影で 
さません。 

• スト□ボの発光は、プ U 発光とメイン発光の2回行われます。プ U 発 
光（スト□ボ撮影に必要な露出情報を得るための予備的な発光)で 
得た被写体の露出情報ををとにして、メイン発光（スト□ボ撮影を 
行ラための発光）に必要な発光量び決められ、最適な発光量でスト 
□ボ撮影び行われます。 

赤目緩和機能について 

-暗い所でスト□ボを発光すると、スト□ボの光び反射して目びホく 
写ることびあります。このようなときは、赤目緩和で撮影してくださ 
し、その場合、写される人びホ目緩和ランプを見ていないと効果び 
ありません。ランプを見るよう声をかけてください。また、「レンズ 
を広角側にする」、「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と 
より効果びあります。 

• ホ目緩和ランプび点なするとさ、効果を高めるために、約]秒間 
シャッターは切れません。すぐにシャッターを切りたいとさは、スト 
□ボの設定を、田、且または图にして撮影してください。 
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化至近距離 / ii 遠距離で撮る 


口 

至近距離 

(マクロ） 

レンズ前面から被写体までの距離び已 cm (テレ 
端では3日 cm ) 〜 46 cm のときに使います。 

□ 

遠距離 

婚景） 

風景を撮影するとさに使います。 

近いちのと遠いちのび混在していて、遠いちの 
を撮影したいとさにち使います。 



CM 

CMU 

口 


囚 

〇 

〇 

A 

〇 

□ 

- 

〇 

A 

〇 


ひ設定巧 

心:最初の1画像のみ設定巧 


ET 





■こ 


-囚または凸を表示します。 


W ♦ マク□モードでは、液晶モニターを使って撮影してください。ファイ 
ンダーをお使いになると、撮影範囲びずれます。 （P.38) 

• マク□モードで撮影距離び己〜3日 cm のときにスト□ボをお使いに 
なると、画像の明るさび適切にならないことびあります。 

胃マク□モード時の撮影範囲について 



レンズ前面から 
被写体までの距離 

撮影範囲 

テレ端"^1 

30 cm 

107 X 80mm 

ワイド端*2 

已 cm 

58 X 43mm 


*1 最ゎ望遠側 
*2 最ゎ広角側 
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デジタルズームで撮る 


固囲 


液晶モニターびついているとさは、光学ズームと組み合わせて、約 4.3 
倍、己3倍、目.7倍、 8.2 倍、1 ] 倍の倍率（目安）にお大でさます。 


1 


SET MENU DISP. 'に 


獲 

’前 \sJ3l 


[区](撮影）]メニューから 
@を還びます。 



液晶 モニターを つけます。 


メニューの選択と設定のしかた （P.42) 


ののボタンで[入]を選びます。 


撮影画面に戻ります。 


最ち望遠側まで拡大すると、いったん 
停止します。再度[の側へ押すと、デ 
ジタルズームび働さ、さらに拡大でさ 
ます。 

陋側へ巧すと、倍率び下びります。 


光学 ズームと デジタル ズーム 
を組み合わせた倍率を表示- 




〇液晶モニターび消えているとさは、デジタルズームを使えません。 
0デジタルズームは、拡大するほど画質び粗くなります。 




































撮影 I 63 


鸟 I 連続して撮る H 


シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影します。シャッター 
ボタンを離すと撮影び終了します。 


图 

通常連続膨 

画像を確認しなびら連続撮影したいとさにおすす 
めします。ただし、シャッター間隔は国より長く 
なります。 

国 

高速連続撮影 

速いシャッター間隔で連続撮影したいとさにお 
すすめします。ただし、画像を確認しなびら連 
続撮影でさません。 



-メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


ののボタンで图または国を選びま 
す。 


-撮影画面に戻ります。 


撮影メニユーの設定によって图また 
は国を表示します。 

連続撮影速嵐ま次のようになります。* 
图のとさ:約].已画像/秒 
国のとさ:約2.已画像/秒 

* ラージ/ファイン、液晶モニター非表示時 
(当社測定条件によるわので、被写体、撮影条 
件などにより変わります。） 


• 内部メモ IJ- びいっぱいになると、撮影間隔び多少遅くなることび 
あります。 

• スト□ボび発光する場合には、スト□ボの充電時間び必要なため、 
撮影間隔び長 < なります。 
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たルつタイ？— 



のセルフタイマーを®つて撮る 


も国图团 


： ISP. FUNC. (2(^3 苗 


-雨または因を表示します。 

. シャッターボタンを押すとセルフタイ 
マーびスタートし、セルフタイマーラ 
ンプび点滅します。 


セルフタイマーの時聞を変更ずる 


[囚(撮影）]メこュ-か5 
® を選びます。 




MENU -」r 


◎ ◎錢浸)’ 




メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


-0のボタンで [10 秒]またはに砂] 
を選びます。 

- [1 日秒]を選んだときは、撮影2秒前 
になるとセルフタイマー音び速く鳴 
り、点滅も速くなります。 

に秒]を選んだときは、 シャツ ターボ 
タンを巧すと同時にセルフタイマー音 
び鳴って、2秒後に撮影されます。 

•撮影画面に戻ります。 


セルフタイマー割ま、[巧（マイカメラ）]メニューの[セルフタイマー 
音]で変更でさます。 ( P .140) 


】が乌のお，览苗 I 
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ステイツチアシストで撮る 国] 

ステイッチアシストモードは、撮影した画像をパソコンで合成（ステイッ 
チ）し、パノラマ画像を作るときに使います。 


も％^%紐 4^ 



複数の画像をつなぎ合 
わせて、パノラマ画像を 
作成でさます。 



ノてソコンでの画像合成は、同捆の 「 Pho 化 stitch 」 をお使いください。 


被写化のと S え方 

PhotoStich は、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を行い 
ます。共通部分には、できるだけ特徴のある被写体（目印となる被写 
体）を入れて撮影してください。 



-隣り合う画像の共通部分は、画像の幅の3日〜已日％になるように撮影 
します。また、上下のズレは、画像の高さの1日％内で撮影します。 

-共通部分には、動いてし席被写体などび入らないようにを意してくだ 
さい。 
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• 遠くの被写体と近くの被写体び混在する画像をスティッチしないでく 
ださい。物体びゆびんだり、二重に写ったりすることびあります。 

-撮影時の明るさはでさるだけそろえてください。画像の明るさび違 
し、すざると、不自然な画像になってしまうことびあります。 

• 遠くの風景を撮るときは、カメラを中/ Ca に回転して撮影します。 

-至近距離では、カメラをスライド（カメラを被写体に対して平行移動） 
させます。 


撮影する 


ステイッチアシストモードには、次の2つの撮影ち向びあります。 


回 

左^ち 

左からちち向へ水平に撮影します。 

回 

左夺 

-ち 

ちから左ち向へ水平に撮影します。 


ET 


含◎ぶ 



I ご 



撮影モードを na にすると液晶モニ 
ターびつ さます。 

〇のボタンで撮影ち向を選びます。 



回のとき 


最初の画像を撮影します。 

1画像目の撮影で、露出やホワイトバ 
ランスび□ツクされます。 
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2画像目の撮影 


最初の画像にオーノ くーラップさせて、 
次の画像を撮影します。 



ののボタンを巧すと、撮影済みの画 
像に戻り、撮影のやり直しびできます。 
オーノ くーラップは多少ずれてを、合成 
時に修正されます。 



繰り返し、3画像目！;(降を撮影します。 
最大26画像まで撮影でさます。 


SET ボタンで撮影を終了します。 


参マニュアル ホワイトバランスの場合、由!では基準となる白データの 
取り込みびでさません。あらかじめ、他の撮影モードで白データを 
取り込んでおいてください。 （P.8 日） 

• 2画像目切降の撮影では、最初の撮影の設定び適用されます。 
•テレビと接続してを、液晶モニターの画像をテレビに表示して撮影 
でさません。 

0各撮影モードで設定でさる機能一覧 （P. 1目 8) 




















68 I 撮影 


動画を撮る 团 

記録画素数は、® (320 X 240) (初期設定）または HCl 60 X 
] 2日）を選べます。 （ P . 已 7) 





シャツターボタンを全押しすると撮影び 
開始され、同閒こ音声も記録されます。 
撮影中は、液晶モニターに、撮影秒数 
とホ丸び表示されます。 



撮影を終了するとさは、再度、シャツ 
ターボタンを全巧しします。 

1回の最長撮影時間（約1己フレーム/ 
秒）は、國:3分、圓:3分（当社測定 
条件による）です。 

これらの時間は、被写体、撮影状況な 
どにより変わることびあります。これ 
らの時間び経過するか、または CF 
力ードの容量びいっぱいになると自動 
的に撮影び終了します。 


•動画を撮影するときは、このカメラで初期化した CF 力ードをお使い 
ください。 （ P . 1 03) 同捆の CF 力ードはそのままお使いになれます。 
♦撮影中は、マイクに触れないようにしてください。 

♦ AE 、 AF 、 ホワイトノ（ランス、ズームは、撮影を開始したとさ(最初の 
フレーム）の設定値に固定されます。 

• 撮影後、 CF 力ードへの記録中は緑色のランプび点滅します。このと 
さは、撮影でさません。 
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Eg ♦ 各撮影モードで設定でさる機能一覧 （ p . 1 68) 

• 音声は、モノラルで録音されます。 

• 動画撮影時にシャッターボタンを全押ししても、シャッター音は鳴りま 
せん。 

• 動画ファイル（ファイル形式: AVI 、 圧縮形式 : Motion JPEG ) をパ 
ソコンで再生する口ま 、 QuickTime 3. CX ソ上び必要です。（同捆の 
Digital Camera Solution Disk (こは、 Windows 版の 
QuickTime び収められています。なお 、 Mac OS 8.己しソ降には標 
準装備されています。） 
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フオーカスロックで撮る （ AF □ック） 因 

次のような被写体は、ピントび合わないことびあります。フオーカス□ッ 
クで撮影してください。 

-コントラストび極端に低い被写体 
. 画像中央部び極端に明るい被写体 
•高速で移動する被写体 

•ガラス越しの被写体できるだけガラスに近寄り、反射による写り込み 
のない状態で撮影してください。 

フオーカス□ック 撮影 •方法 1 

D ピントを合わせたし破写体と同じ撮影距離にある異なる被写体を 
ファインダー中央、または液晶モニターに表示されている AF 枠に 
U 収めます。 

胃シャッターボタンを半巧しし、電子音び2回鳴るまで待ちます。 
H カメラの向きを変えて構図をミ夫め、シャッターボタンを全押しし 
ます。 


液晶 モニターを つけます。 

ピントを合わせたい被写体と同じ撮影 
距離にある異なる被写体を、 AF 枠の 
中に収めます。 


シャッターボタンを半押しし、電子音 
び2回鳴るまで待った後、 A / ii ボタ 
ンを押します。 

四び表示され、下側のランプび黄色 
に点灯します。 
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カメラの向さを変えて構図を決め、撮 
影します。 

フオー カス□ックを解除する口ま、 A / 
认ボタンを押します。 


• 方法2は、シャッターボタンを離して構図を決められるので便利で 
す。また、撮影後をフォーカス□ックされたままなので、同じピント 
ですぐに次の撮影びでさます。 

• 方法 2 の フォーカス □ックは、 ズームレノ （一、 MENU ボタン、 DISP . ボ 
タンを押したり、撮影モードを変更してを、解除されます。 
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露出を固定して撮る （ AE ロック） 因 

露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコントラス 
卜び極端に強いとさや、逆光下での撮影などに有効です。 

〇スト□ボは必ず固に設定し、スト□ボを発光させないでください。 
スト□ボび発光すると、 AE □ックび働きません。 



液晶 モニターを つけます。 

露出を固定したい被写体にピントを合 
わせます。 


シャッターボタンを半押しし、電子音 
び2回鳴るまで待った後、图ボタンを 
押します。 

画び表示されます。 


カメラの向さを変えて構図を決め、撮 
影します。 

AE □ックを解除するには、图ボタン 
を巧します。 


園 


医]ボタンしソ外のボタンを巧してを、 AE □ツクび解除されることびあ 
ります。 
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FE ロックで撮る 国 

被写体び構図のどこにあってち、適正な露出でスト□ボ撮影びできます。 



液晶 モニターを つけます。 

スト□ボを已に設定し、露出を固定し 
たい被写体にピントを合わせます。 

シャッターボタンを半押しし、電子音 
び2回鳴るまで待った後、图ボタンを 
押します。 

スト□ボびプ I 」発光し、被写体に必要 
な露出量を記憶します。 

回び表示されます。 


カメラの向さを変えて構図をミ夫め、撮 
影します。 

FE □ックを解除するには、图ボタン 
を押します。 


園 


医]ボタンしソ外のボタンを押してを 、 FE □ツクび解除されることびあ 
ります。 
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AF 方式を切 D 換える 国 

AF 機能は AiAF ( AF 枠9個）に設定されてし、ますび、中央]点の AF に切 
り換えられます。 

液晶モニターをつけて ( P .32) AiAF を選択してち、 AF 枠は表示されま 
せんび、中央1点を選択すると AF 枠び表示されます。 


(枠なし） 

入 

撮影状況に応じて、9つの AF 枠の中からカメラび 
自動的に AF 枠を選択してピントを合わせます。 

□ 

切 

中央の AF 枠だけび有効になります。狙った被写体 
に確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに 
便利です。 


□は、液晶モニター上に表示される枠です。 


D 

[囚(撮影）]メこュ-か 5 
(©を選びます。 



メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


G) のボタンで、[入]または脚]を選 
びます。 

このあと、すぐに撮影でさます。 



-撮影画面に戻ります。 


胃デジタルズーム使用時は、中央1点 AF になります。 
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图測光方式を切り換える 国 


測光ち式を切り換えて撮影でさます。 


回 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画 
面内を多分割して測光します。画面内の被写体の 
位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要素を 
カメラび判断し、主被写体を常に適正な露出にし 
ます。 

困 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置さなびら、画面 
全体を平均的に測光します。 

因 

スポット測光 

液晶モニター中央部の「スポット測光枠」内を測 
光します。逆光などで被写体の周囲に強い光びあ 
るときに利用します。 



-回、困または因を表示します。 
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露出を補正する 国图团 

逆光や背景び明るい場所での撮影で、被写体び暗くなってしまったり、 
夜景の撮影でライトび明るすざるようなとさに、露出を補正します。 




SET 祀制； FUNC. 


◎ ◎怒 ◎ 



-©©ボタンで阻*を選びます。 
* 現在の設定び表示されます。 


-ののボタンで露出を補正します。 

-補正量は、-2〜+2の範囲で1/3段 
ずつ変更でさます。 

-液晶モニターびついている場合は、液 
晶モニターの表示画像で補正結果を 
確認でさます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面び表示され、補 
正値を変更でさます。 

-露出補正を解除するには、補正値を 
「日」に戻します。 
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長欄城 


長秒時設定で撮る 


国 


暗し々皮写体を明るく撮影したいときは、シャツター速度を遅くして、撮影 
でさます。 

D 

[区](撮影）]メニ:!一か6 
® を還びます。 


% 


二 - MENU 、 r. FIjNC. \ 

i . ◎◎'◎鱗 


1 


SET M^NU Dl FUNC. \ 

Q0J0 ： Q ^： 



メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


G ) のボタンで[入]を選びます。 


撮影画面に戻ります。 


露出補正画面び表示されます。 


©©ボタンで阻* *を選びます。 

* 現在の設定び表示されます。 


長秒時撮影画面び表示されます。 


— 9 み A 5:^兀 

L 19 みお，巧 
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ののボタンでシャツター速度を選び 
ます。数値び大きいほど明るくなり、数 
値びルさいほど暗くなります。 

このあとすぐに撮影でさます。また、 
撮影後は再びこの画面び表示され、設 
定を変更でさます。 

長秒時撮影を解除するとさは、長砂時 
撮影のメニューび表示されていると 
さに、 SET ボタンを巧します。 


〇シャッター速度び遅くなると、 CCD の特性により撮影した画像にノイ 
ズび増えますび、このカメラはシャッター速度び] .3 秒より遅くなる 
と、このノイズを除去する処理を行い、麵質び得られます。（ただし、 
次の撮影までにしばらく時間びかかります。） 

胃 ♦ 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターでご確認くだ 
さぃ。 

• スト□ボを発光すると、露出オーバーになることびあります。その 
場合は、スト□ボを圆にして撮影してください。 

♦長秒時設定で撮るとさは、次の設定びでさません。 

-露出補正 
-測光方式 

• AE □ック 

• FE □ック 

• ISO 感度 [AUTO] 

• スト□ボ[オート]廊目緩和オート] 

設定できるシャッター速度について 

1 1.3 1.目2 2万 3.2 4己6 8 ] 日]31己（秒） 


















撮影 ■ 79 


ホワイト;巧ンスを設定する 国图团 


撮影時の光源に応じてホワイトノ くランスを設定すると、その光源に合つ 
た適正な色になります。 


園 

才ート 

カメラび自動的にホワイトノ くランスを調陸します。 

巧 

太陽光 

晴天の屋外で撮影するとさに選択します。 

□ 

<ち0 

曇天や日陰顯などで撮影するときに選択します。 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の董光好のもと 
で撮影するとさに選択します。 

打 

堂光打 

昼白色堂光灯、白色堂光打、昼白色タイプ （3 
波長型）の董光灯のちとで撮影するとさに選択 
します。 

固 

堂光打 H 

昼光色董光打、昼光色タイプ （3 波長型）の堂 
光好のもとで撮影するとさに選択します。 


マニュアル 

白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホ 
ワイトバランスを言受定します。 



©©ボタンで園*を選びます。 
* 現在の設定び表示されます。 


ののボタンで設定するホワイトバラン 
スを選びます。（因について P .8 日） 
液晶モニターびついている場合は、液 
晶モニターの表示画像で設定び確認 
でさます。 

このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面び表示され、設 
定を変更でさます。 
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園 


色効果び图陛]の場合、ホワイトバランスは設定できません。 


因7ニユアルホワイトパランスを設定ずる 


白い紙や巧など、白を基準としたいものをカメラに記憶させ、その撮影 
状況下で最適なホワイトノ くランスを設定できます。 



-©©ボタンで團*を選びます。 
* 現在の設定び表示されます。 

-ののボタンで因を選びます。 


カメラを白い紙や布に向け、 SET ボタ 
ンを押します。 
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液晶モニターを使ラ場合は、中央の枠 
いっぱいに、またファインダーを使う場 
合は、画面いっぱいに白い紙や巧び表 
示されるよう構図を決めてから SET ボ 
タンを巧してください。 SET ボタンを 
押すと、白データび取り込まれます。 
このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面び表示され、設 
定を変更でさます。 



す。適正露出でない場合（真っ黒や真っ白）は、白データを正しく取 
り込めないことびあります。 

♦液晶モニターを使い、ズームを最を望遠側にすることをおすすめし 
ます。 

• dl では、白データの取り込みはでさませんので、あらかじめ、他の 
撮影モードで白データを取り込んでおいてください。 

• マニュアルホワイトノ（ランスを設定するときは、スト□ボを常時発 
光または発光禁止にしておくことをおすすめします。 

白データ取り込み時と撮影時のスト□ボの状態を合わせないと、最 
適なホワイトバランスび設定でさないことびあります。 

スト□ボびホ目緩和オート/オートに設定されているとさに、マニュ 
アルホワイトノ（ランスを設定する場合、白データ取り込みの際にス 
卜□ボび発光したときは、撮影時もスト□ボを発光させてください。 
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を効まを切り換える 国图团 


色効果を変えて撮影でさます。 


四 

効果切 

通常はこの設定で撮影します。 

因 

くっさりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くつ 
さりした色合いで撮影します。 

阻 

すっさりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すつさ 
りとした色合いで撮影します。 

固 

ソフト 

輪郭の強調を抑えて撮影します。 

困 

セピア 

セピア色で撮影します。 

國 

白黒 

白黒で撮影します。 



ボタンで四!*を選びます。 
* 現在の設定び表示されます。 


ののボタンで色効果を選びます。 
液晶モニターびついている場合は、液 
晶モニターの表示画像で色効果び確 
認でさます。 

このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面び表示され、設 
定を変更でさます。 
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I SO 感度を変更する |om| 

暗いところで手ブレを抑えたり、スト□ボをオフにして撮影したいとさ、 
あるいはシャツター速度を速くしたいときには、 ISO 感度を上げます。 


• ©ご J ボタンでを選びます。 
* 現在の設定び表示されます。 


G ) の ボタンで感度を選びます。 

このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面び表示され、設 
定を変更でさます。 


〇 • に日感度を上げると、画像にノイズび増えます。きれいに撮りたい 
ときは、なるべく低い感度を選んでください。 

• AUT 日を選択すると、最適な画質になる感度に設定されます。ま 
た、被写体を照らすスト□ボ発光量び十分でない場合は、自動的に 
感度び上びります。 
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縦横自動回拓の設定をする 


固国图 


このカメラには SI センサーび装備されており、縦位置で撮影した画像 
は、再生時に正しい縦位置に回転して表示されます。この機能の入/切 
を設定でさます。 


口 

[旧（設定）]メこュ-か5 
@を還びます。 



■ MENU 'ISP. FUNC- 


メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


0の ボタンで[入]を選びます。 


撮影画面に戻ります。 

縦横自動回転を[入]にすると、液晶モ 
ニター表示(情報表示あり）時、画面ち 
上に旦循常)、且(もび下)、または且 
(左び下）び表示されます。 


• このカメラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場合、上 
側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適なフォーカス、露 
出、ホワイトノ（ランス制御を行います。この機能は、縦横自動回転の 
入/切に関係なく有効です。 

♦カメラの縦•横の向さを変えると、その向さを検出する機構により、 
カメラ内部で音びすることびありますび、故障ではありません。 


• カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない場合び 
あります。アイコン（且）を確認し、正しく天地を判断しない場合 
は、[切]にしてお使いください。 

• 縦横自動回転の設定び[入]のとさに縦位置で撮影した画像をパソ 
コンに取り込む場合、取り込别こ使用するソフトウェアによっては、 
回転結果び反映されないことびあります。 


ザ面の！。1 

I 一|山埋ん邮狐 

T 

—妊祉度ん量恐； 
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ファイル番号をリセットする 固国图团 


ファイル番号の設定ち法を選択します。 


入 

新しい CF カードを入れるたびにファイル番号び初期値 
(100-0001) に戻ります。記録済みの CF カードを入れ 
たとさは、続さの番号になります。 

切 

最後のファイル番号び記憶され、新しい CF カードを入れて 
も続さのファイル番号になります。 



. メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


0のボタンで[入]または[切]を選 
びます。 


-撮影画面に戻ります。 


胃 ♦ 番号 I 」セット機能を[切]で撮影すると、ファイル番号び重複しない 
ため、ノ（ソコンでまとめて管理するような場合に便利です。 

ファイル番号およびフオルタ’番号について 

撮影した画像には、日日01〜99日日までのファイル番号び割り振ら 
れ、各フオルダには、1日日〜998までの番号び割り振られます。（下2 
巧び99のフオルダは作られません。） 


ファイル数について 

ひとつのフオルダに]日日画像ずつ保存されます。 

なお、图や ca で撮影した画像は、必ずひとつのフオルダに保をされ 
るため、フオルダ内に1日1画像しソ上保存されることびあります。また、 
他のカメラで撮影したり、パソコンから画像を〕ピーすると、ひとつの 
フオルダ内に1日1画像!^ソ上保をできますび、2001拟上の画像び保 
をされているフオルダ内の画働ま、このカメラでは再生できませんの 
でご注意ください。 
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再生 


1画像ずつ見る（シングル再生） 画 

-モードスイッチを因にします。 

-最後に撮影した画像び表示されます。 
(シングル再生） 



0ボタンで前の画像、のボタンで次の 
画像を表示します。ボタンを押し続け 
ると早く進みます。ただし、表示され 
る画像は粗くなります。 


嗎 じ 


ET 


MDOrTI 

寺。/ 












Q 拡大して見る 
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画 



画像び最大約1日倍まで拡大して表示 
されます。 



表の位置の 
目安 



〇©0のボタンで上下左もち向の 
表示位置を変更します。 

SET ボタンを押しなびら、ズームレバー 
を Q 側に押すと、画像び約2.已倍一約日 
倍一約1日倍の順に拡大表示されます。 
SET ボタンを巧しなびら、ズームレバー 
を因側に巧すと、約己倍^約2.已倍^ 
標準の順に戻ります。 


動画、インデックス再生時は、拡大表示でさません。 
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K 9 画像ずつまとめて見る（インデックス再生) 画 




9画像ずつまとめて表示されます（イ 
ンデックス再生）。 



oeO のボタンで選択画像を移動 
でさます。 

ズームレノ（一を。側に押すと、選択画 
像びシングル再生されます。 


9画像ずつ表示を切 D 換える 



さらにズームレノ く一を K 側に巧すと、 
9画像単位に表示の切り換えびでさ 
ます。 




0ボタンで前の 9 画像、のボタンで次 
の9画像を表示します。 

SET ボタンを押しなびら、0のボタン 
を押すと、最初または最後の9画像を 
お术します。 

ズームレノ く一を。側に巧すと、通常の 
インデックス再生に戻ります。 
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動画を見る 画 

>■で撮影した動画を再生します。 

インデックス再生のとさは、動画は再生でさません。 



-動画再生パネルび表示されます。 
-ののボタンで□を選びます。 


-動画と音声び再生されます。 

-ボタンで音量を調節でさます。 

-再生を終了すると、最後のフレームを 
表示して停止します。 
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♦再をの一時停止/再開 





©線 


SET ボタンを押すと再生を一時停止し 
ます。再度 SET ボタンを押すと再開し 
ます。 


♦画像送り展し 



SET ..’;ENU DISP. FUNC. 
◎ ◎◎◎お 


曰里 


set menu DISP. FUNC. 


G ) の ボタンで次のいずれかの操作を 
選びます。 

囚：シングル再生に戻る 
□ 巧生 

m :最初のフレームを表示 
m :フレーム戻し （ SET ボタンを巧し続 
けると巻さ戻ります） 
m :フレーム送り （ SET ボタンを巧し続 
けると早送りします） 

四：最後のフレームを表示 
巧：動画編集モードに切り換える 
( P .91) 


[ lu テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してください。 
( P .127) 

♦パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像 
びコマ落ちしたり、音声び途切れる場合びあります。 

♦他のカメラで撮影した動画などは、再生でさない場合びあります。 
(「メッセージー覧」 （ P .144)) 
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動画を編集する 画 

動画再生;（ネルで因(編集）を選ぶと、撮影した動画の前部または後部 
の不要な部分を削除でさます。 

• プ□テクトされてし语動画、撮影時間び1秒未満の動画は編集でき 
ません。 



©©ボタンで 画 （前部から削除）ま 
たは 國 (後部から削除）を選び、 のの 
ボタンで削除する位置を指定します。 
画 （前部から削除）のときは左側、 國 
(後部から削除）のときはも側の I (編 
集位置）び動さます。 


ボタンで □ (再生）を選びます。 


仮編集した動画び再生されます。再度 
SET ボタンを巧すと停止します。 


©(3ボタンで曲](保を）を選びま 
す。 （ P . 92) また、© (3 ボタンで囚 
(動画編集を中止し、動画再生ノ くネル 
に戻る）を選ぶと、編集内容を保をせ 
ずに動画の編集を中止でさます。 
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1 


SET MENU DISP. FUNC. 

樓◎◎◎作 


柳 

しか;、 I - 





SET MENU DISP. FUNC. \ 

◎ ◎◎◎な 


0 のボタンで廝規保を]または[上 
書さ保存]を選びます。 

[新規保を]: 

編集した画像(し新しし''ファイル名を付 
けて保をします。編集前のデータは残 
ります。 

[上書さ保を]: 


編集前の画像と同じファイル名で保 
をされます。編集前のデータは残りま 
せん。 

CF カードの空さ容量び足りないとさ 
は、上書き保をしかできません。この 
とさは、動画編集ノ く一のカウンターに 
▲び表示されます。 


Ed ♦ 編集した動画の最小時間は1秒です。 

• 編集した動画を保をするとさ、約 3 分かかることびあります。途中 
でノ（ッテ IJ - びなくなると、編集した画像び保存できないことびあ 
りますので、動画を編集するときは、フル充電のノ（ッテ IJ - あるいは 
AC アダプターキット ACK 己日日（別売）の利用をおすすめします。 
( P .148) 
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回面して表巧する 画 

時計ち向に9日度、27日度に回転して表示します。 



元画像 9日度 


27日度 


D 

[@ (再生）]メニユーから . メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 

® を選びます。 



SET '.'こ MU DISP. FUNC. 




態 


G ) の ボタンで回転する画像を選びま 
す。 

SET ボタンを巧すごとに、9日度^27日 
度-►元画像を表示します。 


可 


SE— MENU DISP. iur-JC. 


| l ◎◎浸◎を^ 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


♦動画は回転できません。 

♦カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに使 
用するソフトウェアによっては回転結果び反映されないことびあり 
ます。 


胃縦横自動回転の設定 ( P .84) び[入]のとき、縦位置で撮影した画像を 
カメラの液晶モニターに表示すると、画像は自動的に縦位圏こ回転し 
て表示されます。 
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音声メモを付ける 画 

画像の再生中（シングル再生、インデックス再生、拡大再生）に、最長6日 
砂の音声メモを付けることびできます。音声データま WAVE 形式で保 
をされます。 


U 再生）]メニュ-か6 
@を還びます。 




SET ■，し川 r 。 「 I 立■‘ 

◎ QQQ ぶ 


1 


且 



I ご 


臺◎か値若 


メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


G ) のボタンで音声メモを付けたい画 
像を選びます。 



-音声メモパネルび表示されます。 
-0のボタンで□を選びます。 


録音び始まり、録音時間と録音可能時 
間び表示されます。カメラのマイクに 
向かって音声を発してください。 

SET ボタンを押すと停止します。引さ 
続さ録音するとさは、をラー度 SET ボ 
タンを押します。 

1画像につき、合計び6日秒に達する 
まで録音を追加でさます。 
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♦音声メモの再を/消去 


口 

音声メモの付いた画像を 
表示します。 ( P .94) 


で 


SET MENU DISP. FUNC. 


峰な 


MiaflafiO 30J 


SET MENU DISP. FUNC— 


◎ ©◎◎が V 苗 


参音声メモの終了 


-液晶モニター表示にしたとさに、田の 
表示されている画像び音声メモの付 
いた画像です。 

-音声メモパネルび表示されます。 

-0のボタンで a または ea を選びま 
す。 


a 谓生） 

-音声メモび再生されます。再生中に 
SET ボタンを巧すと停止します。弓怯 
続さ再生するとさは、ちう一度 SET ボタ 
ンを押します。 

-ボタンで音量を調節でさます。 

岡（消去） 

-確認の画面び表示されます。[消去] 
を選んで SET ボタンを押します。 

- MENU ボタンを巧します。 


〇 • 動画には音声メモを付けられません。 

• CF カードの容量びいっぱいになると、「カードびいっぱいです」の 
メッセージび表示されて録音でさません。 

• 画像に互換性のない音声ファイルび添付されている場合は、録音、 
再生はできません。録音、再生をしようとすると、「互換性のない 
WAVE です」のメッセージび表示されます。なお、不明な音声デー 
夕は、このカメラで削除でさます。 

♦プ□テクトされている画像の音声メモは消去でさません。 

• [旧 (設定)]メニ ZL - でも、音声メモの音量を調節できます。 （ P . 13 乃 

国 響 
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画像を自動再生する（スライド シヨー) 画 

スライドシヨーを始める 

CF カード内の全画像または選択した画像を自動再生します。 
スライドシヨーの画像指定は DPOF(Digital Print Order Format ) 
に準拠しています。 （ p . l ]7) 


全画像 

CF 力ード内のすべての画像を順に再生します。 

シヨー 1 〜シヨー 3 

各シヨーでマークされている画像を順に再生 
します。 （ P .97) 


[◎(再生）]メこューか 5 
©を還びます。 


SET DISP. FUNC. 

QOQQ 


盤 



SET DISP, fUN こ 

\◎浸◎◎命'僅 


MENU 5P. FUNC. 


|| Q ◎參 ◎/ な^ 


1 


-メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


-スライド シヨー メニ ューび 表示されます。 


-巧©ボタンで[スライド]を選び、 
ののボタンで、[全画像]、[シヨー 1] 
〜[シヨー 3] のいずれかを選びます。 

- © Q ボタンで[スタート]を選びます。 

-スライドシヨーび開始され、再生後、自 
動的にスライドショーび終了します。 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


• 動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で再生されます。 
• スライドショーで自動再生中は、節電機能は働きません。 （ P . 3 0) 































♦スライドシヨーの一時停止/再開 
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..JU DISP. FUNC. 


◎ ◎ ◎◎瑜 


1 


SET ボタンを押すとスライドショーを一 
時停止します。再度 SET ボタンを押す 
と再開します。 


♦画像の送り/戻し 



0のボタンで前または次の画像を表 
示でさます。ボタンを巧し続けると早 
く進みます。 


♦スライドシヨーの中止 

MENU ボタンを押すと、スライドショー 
び中止され、スライドショーメニューび 
表示されます。 


■ SE— MENU ISP. FUNC. 


1 


再生ずる画像を選ぶ 

スライドショーで再生したい画像だけをマークし、[ショー] ] から 
[シヨー 3] に保をします。最大998画像まで指定でき、選択した順きに 
自動再生されます。 


スライド シヨー メニューを 
表示します。 ( P .96) 


みスライドろヨ -( の R 

30 


スライド r 


g ボタンで[スライド]を選び、0の 
ボタンで、[シヨー 1] 〜[シヨー 3] のい 
ずれかを選びます。 

©ボタンと®のボタンで画像指定] 
を選びます。 
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すでに画像指定されているショーに 
は、白い チェックマークび 表示されて 
います。 


ののボタンで画像を選び、©©ボタ 
ンで選択または選択を解除します。選 
択した画働こは、選択順の番号と白い 
チェックマーク(因）び表示されます。 



ズームレバーを K 側に押して、イン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
ても、同じち法で選択でさます。 



インデックス再生時に、 SET ボタンを押 
して、 ©(3 ボタンで[全指定解除]を 
選び、ちう一度 SET ボタンを巧すと、す 
ベての選択を解除でさます。 



◎ 每◎ぶ 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 





















再を間隔やリピート設定をする 

再生間隔や U ピート設定をします。 
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再生間隔 

スライドシヨーで]画像を表示する時間を指定します。 

3 〜 1日 砂、 ] 己 秋 3日 秋手動を指定できます。 

田リピート 

スライドシヨーび一巡したら終了するか、繰り返し再生 
するかを設定します。 


U 

スライド シヨー メニューを 
表示しまず。 （ P .9 目） 



SET MENU DISP. FUNC. 

◎浸 ◎◎ 


蝶 

啼 Y 健 


-ののボタンで[設定]を選びます。 


- © Q ボタンで固、または田を選び、 
0のボタンで設定したい内容を選び 


ます。 



固谓生間隔） 

再生時間を選びます。 



田（リピート） 

[入]または[切]を選びます。 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


胃 ♦ 画像によっては、設定した時間と多少異なる再生間隔で再生されることびあります。 
• 同捆されているソフトウェアを使用すると、スライドショーの編集び簡単に行えます。 



MENU P. FUNC \ 

◎ ◎致◎を.、 
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画像をプロテクトする 画 

大切な画像を誤って消去しないよラに、プ□テクトを設定でさます。 



メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 



SET McNU DISP. FUNC. H 

© O / ◎◎が脚 


ののボタンでプ□テク h したい画像 
を選び、 SET ボタンを押します。 

SET ボタンを押すと、プ□テクトび設定 
されます。再度、 SET ボタンを巧すと、 
プ□テクトを解除でさます。 

ズームレノ く一を K 側、 Q 側に巧してシ 
ングル再生とインデックス再生を切り 
換えて指定でさます。 




IVICIMU JI 乂し . 

◎ ◎ Q ) 过を 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
巧して操作を終了します。 


41 CF 力ードを初期化すると、プ□テクトした画像も消まされます。ご注 

忌、にとし、 
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消去 

输1画像ずつ消去する 画 

^ • 消去した画働ま復元できません。十分に確認してから消去してくだ 
さい。 

• プ□テクトされている画像は消去でさません。 




I こ 


同 


◎◎◎◎命、 


jmm 



SET - て巧 : J DISP. FUNC. 

◎浸 


護 


G ) のボタンで消去したい画像を選び 
ます。 


-ののボタンで[消去]を選びます。 

-消去を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 

























を画像を消去する 


画 


な 


• 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してくだ 
さい。 

• プ□テクトされている画像は消去でさません。 


D 

[◎(再生）]メこューか5 
¢1を選びます。 



-メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


. ののボタンで [0 K ] を選びます。 

-全消去を取り消すとさは、[キャンセ 
ル]を選びます。 
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CF 力ードを初期化する 固因团画 

新しい CF 力ードをお使いになるときは、次の方法で初期化します。 

d 初期化すると、 CF 力ードに記録された画像（プ□テクト画像も含む）だ 
けでなく、すべてのデータび消去されますので、ご注意ください。 



[旧馈定）]メニュ-か5 
@を選びます。 


SET MENU DISP. FUNC. (2(0^ 


にな-との mt — 
力-ドを湖邮しますか？ 

四り.曲 


jtesggf :— ■ 


"T] set -：：JU DISP. FUNC. | 娠 

峻◎◎◎を廣 


メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


G ) のボタンで [ OK ] を選びます。 
初期化を取り消すとさは、[キャンセ 
ル]を選びます。 


Eil 参カメラび正しく動作しなし化きは、 CF 力ードび壊れている可能性び 
あります。初期化すると正しく動作する場合をあります。 
♦キヤノン製しソ外の CF 力ードで正しく動作しないときは、初期化する 
と正しくお使いになれることびあります。 

♦他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化した CF カードを使用す 
ると、正しく動作しない場合びあります。その際は、このカメラで初 
期化してください。正しく初期化されないとさは、電源を切ってか 
ら、 CF カードを入れ直し、再度初期化してください。 
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プ u ント 


プ IJ ントについて 


このカメラをカメラダイレクト対応プ I 」ンター ( CP シ U - ズ、別売) *1 、ま 
たはカメラダイレクト対応目 J プ U ンタ側売）とケーブルで直接つなざ、 
CF カード内の画像をカメラのボタン操作だけで簡単にプ I 」ントできます 
(ダイレクトプ U ント）。また、あらかじめカメラでプ I 」ントする画像や枚数 
などを設定 （ DP 日 P 2 プ U ント指定）しておけば、 CF 力ードをラボプ U ント 
ヴービスにお持ちいただくだけで、指定どおりにプ U ントされるので、大 
変便利です。 


*1 カメラダイレクト対応の CP プリンターには、ダイレクトプリントマーク^び付 
いています。 

*2 Digital Print Order Format の略 




> tt 


— す 


CF 力ード 


ラボプ U ントサービス 
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このカメラで使えるカメラダイレクト対応プ U ンター ( CP シ U - ズ）につ 
い口ま、システムマップでご確認くださし、（また、このカメラで使える力 
メラダイレクト対応 BJ プ U ンタについては、カメラユーヴーガイド裏表紙 
に記載されているホームページでご確認いただくか、キヤノン販売お客 
様ご相談センターにお問い合わせください。） 


尽イレクトプリント時のプリント設定 I 

•プリント枚数を設定する ( P .113) 

•プリントスタイルを設定する （ P .113) 

-画面設定：]画面/分割画面 

(カメラダイレクト対応プ U ンター) 

-ぺーパー: L 半 IJ、2L 判、はびき、 A4、 力ード 
(カメラダイレクト対応巨」プ U ンタ） 

-フチ：あり/なし 
-曰付：入/切 
▼ 

•プリント領域を設定する（トリミングする） （P. 11 己) 


[ bpOF プリント指定 I 

•プリントする画像を選ぶ （ P .117) 

♦プ U ント枚数を決める （ P .118) 

•プリントスタイルを設定する （ P .120) 

. スタンダード/インデックス/両方 
. 日付：入/切 
-ファイル番号：入/切 

[ bpOF 送信指定 I 

• メール*などで送りたい画像をミ夫める （P.125) 
*DP0F 送信指定対応のソフトウエアび必要 
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プリントメニューの鐵尺と設定のしかた 

プ U ント関連の設定は、プ U ントメニューを使って操作します。 
プ U ントメニューを使った操作は下図のように行います。 


ダイレクトプリントの場合 

モードスイツチ [S 



DPOF 設定の場合 

モードスイッチ H 


プ U ント指定メニュー 
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Q メニューの表示/非表示を切り換えます。 


P.QJ 項目、設定内容を選びます。 
© 

SET 

◎ 項目、設定内容を確定します。 


叫 : iCl 

、の^ 


-スタイル- 


-画面設定 （ P . 1 ] 3) 
-ぺーパー ( P .1 ]3) 
■フチ （ P .113) 

旧付 （ P .113) 
•枚数 （ P .113) 

L 卜 U ミング （ p . l ] 己） 


化 I 


I ■画像指定一枚数 （ P .1 ]7) 

P プリントタイプ （ P .12 日) 

^ -日付 （ P . 12日） 

国政 — 

し ファイル番号 （ P .12 日） 
-リセット ( p . l 22) 
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プ IJ ン ターを 接続する 

カメラダイレクト対応プ U ンターに P シ U - ズ、別売）、またはカメラダイレ 
クト対応 BJ プ U ンタ側売)とカメラを接続すると、簡単な操作で、きれい 
にしかも素早くプ I 」ントできます。また、 DPOF のプ U ント設定でプ U ン 
卜でさます。 

カメラを、カメラダイレクト対応プ U ンター ( CP シ U - ズ）またはカメラ 
ダイレクト対応 BJ プ U ンタに接続します。 

カメラをプ U ンターに接続する場合、カメラの電源には、 AC アダプ 
夕ーキット ACK 已日日（別売）をお使いになることをおすすめします。 

ノ（ッテ U —をお使いになるとさは、フル充電されたノ くッテ U —をお使い 
ください。プ U ントする際は、ノ（ッテ U - の残量にご注意ください。 


• このカメラで使えるカメラダイレクト対応プ U ンター ( CP シ U —ズ） 
は同捆のシステムマップでご確認ください。 

• ペーノ（一やインクカセットの取り付け方は、プ U ンターの取扱説明 
書をご覧ください。 


カメラダイレクトが応プ IJ ンター （ CP シリーズ）にする 

プ U ンターには、ダイレクトインターフエースケーブルび2本同捆されて 
います。このカメラと接続するときは、コネクターに「•を」マークびつ 
いているケーブル ( DIF -1 日日）をお使いください。 


プ U ンターに電源ケーブルを接続し、 
電源プラグをコンセントに差し込みま 
す。または、プ U ンター用の充電式 
バッテ U —を取り付けます。 

充電式ノ くッテ U - びお使いになれるか 
どラかは、プ U ンターによって異なりま 
す。プ U ンターに同捆されているユー 
ヴーガイドちお読みください。 


カメラの霞原を切ります。 
( P .29) 


















ダイレクトインターフエース 
ケーブルの IF - 100) 



カメラダイレクト対応 
プI」ンター接続時 
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プ U ンターに、ダイレクトインター 
フェースケーブルを接続します。 

カメラの端テカノ く一を開き、ダイレクト 
インターフェースケーブルの端テを、 

D に ITAL 端テに差し込みます。（コネ 
クターの「々」マークび、カメラの背 
面側になるようにしてください。） 


プ U ンターのメインスイッチを押して 
電源を入れます。カードフオトプ U ン 
ター CP -1 日をお使いのときは、手順 
2でプ I 」ンターに電源ケーブルを接続 
した時点でプ U ンターの電源び入り 
ます。 

モードスイッチを因にして、カメラの 
電源を入れます。 

プ U ンターび正しく接続されると、因 
び表示されます。 
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BJ プ U ンタに接続ずる 

お使いの BJ プ U ンタびカメラダイレクトに対応しているかどうか、また 
接続ケーブルや、 BJ プ U ンタ全般に関することは、 BJ プ IJ ンタに同捆 
されている使用説明書を合わせてご覽ください。 


巨 J プ U ンタに電源ケーブルを接続し、 
電源プラグをコンセントに差し込んだ 
あと、 BJ プ U ンタの電源を入れます。 
目 J プ U ンタに、接続ケーブルを接続し 
ます。 

カメラの端テカバーを開さ、接続ケー 
ブルの端子を、 D に ITAL 端テに差し込 
みます。（コネクターの 「 Canon 」 び、 
カメラの前面になるようにしてくださ 
い。） 

モードスイッチを因にして、カメラの 
電源を入れます。 

BJ プ U ンタび正しく接続されると、巧 
び表示されます。 

カメラダイレクト対応-巧 

目 J プ I 」ンタ接続時 * 



胃 ♦ 操作パネルのある BJ プ U ンタをお使いのとき、カメラと接続した場 
合、 BJ プ IJ ンタの操作パネルからのプ U ントはできません。 


且 


urn 


掌 Vv K 


D 

カメラの霞原を切ります。 
( P .29) 





















プリント1111 


• プ IJ ンターの接続時、次の操作はでさません。 

•動画再生 

- SET ボタン +MENU ボタンを使った言語の設定 
♦プ U ンターとの接続を解除すると、液晶モニター左上の因、または 
巧び消え、通常の再生モードになります。 

♦カメラとプ U ンターのケーブルを取り外すときは、次の手順で操作 
して < ださい。 

1. プ U ンター側のケーブルを取り外す 

2. カメラの電源を切る 

3. カメラ側のケーブルを取り外す 

♦カメラの D に JAL 端子からケーブルを取り外すときは、必ず〕ネク 
ターの側面を持って取り外してください。 


プ IJ ントする 

* カメラダイレクト対応プリンター ( CP シ U - ズ）接続時の画面例を使用し 
ています。目 J プ U ンタ接続時は[スタイル]の一部び異なります。 

シングル再生またはインデックス再生中の画像をプ U ントします。 

のの ボタンでプ U ントする画像を選 
びます。 


必要に応じてプ I 」ント枚数、プ U ントス 
タイル、プ I 」ント領域を設定します。 
•プ IJ ント枚数を設定する （ P .1 ]3) 

•プ U ントスタイルを設定する （ P .1 ]3) 
•プ U ント領域を設定する（卜 U ミングす 
る） （ P .1 1己） 

〇〇 0 の ボタンで[プ U ント]を選 
びます。 

操作を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 
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巧 


SET V じ , MU DISP. FUNC. \ 

© 爲錢浸な 



SET ボタンを押すと、プ I 」ントび開始さ 
れます。 

プ U ントび正常に終了すると、再生画 
面に戻ります。 


〇動画はプ I 」ントできません。 

^プリントを中止ずるとき 

• プ IJ ント中に SET ボタンを押します。確認の画面び表示されるので、 
G ) (〇ボタンで [ OK ] を選び、 SET ボタンを巧します。 

.カメラダイレクト対応プリンター （ CP シリーズ） 

プ IJ ント中の画像のプ I 」ントは中止でさません。次のプ U ントから 
中止され、再生画面に戻ります。 

• BJ プ U ンタ 

プリ ントび中断され、プ IJ ント中のぺーノ（一は排紙されます。 

エラーび 発生したとき 

• プ U ント中、何らかのエラーび発生したとさは、エラー画面び表示さ 
れます。 （ P . 143、14己）0 (〇ボタンで阵止]または[再亂を選 
び、 SET ボタンを巧します。 （ BJ プ U ンタの場合、エラー内容を解決 
すると、自動的にプ U ントを再開します。） 

•カメラダイレクト対応プリンター （ CP シリーズ） 

エラーの内容によっては、[再開]び表示されないことをありま 
す。その場合は、[中止]を選びます。 

•己 J プリンタ 

. エラーの内容によっては、[続行]と[中山び表示されます。 
•操作パネルびある BJ プ IJ ンタでは、 BJ プ U ンタの操作パネルに 
エラー番号び表示されます。エラー番号に対応した対処ち法に 
ついては、目 J プ U ンタの使用説明書をご覧ください。 
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プリントの設定をする（ダイレクトプリント時) 


プ IJ ント枚数を設定する 



©© ボタンで[枚]を選び、ののボ 
タンで枚数を設定します。最大99枚 
まで設定できます。 


プリントスタイルを設定ずる 

次の内容を設定でさます。 


カメラダイレクト巧応プ IJ ンター （ CP シリーズ) 



國 ] 画面 

ぺーパー ] 柳こ1画像をプ U ントします。 

g 丽關 

國分割画面* 

ぺーパー1枚に同一の画像を8曲岛プ1」ント 
します。 

國フチ 

0フチなし 

ぺーノ く一いっぱいにプ U ントします。 

圓フチあり 

フチを付けてプ U ントします。 

因日付 

曰付を入れてプ U ントします。 


* カードサイズのペーパーにプ U ントするときのみ設定できます。 

己 J プ U ンタ 


困ぺ—パ— 

ペーパーサイズを、 L 判、 2 L 判、はびさ、 
A 4、 カードから選べます。使用できるぺ 
ーパーについては、 BJ プ U ンタの使用説 
明書をご覽ください。 

a フチ 

圓フチなし 

ペーパーいっぱいにプ U ントします。 

画1フチあり 

フチを付けてプ U ントします。 

图日付 

曰付を入れてプ U ントします。 


カメラダイレクト対応プ IJ ンター (CP シ U- ズ)をお使いの場合、[分 
害陋励では、日付とフチは設定できません。（日付切、フチなしでプ 
IJ ントされます。） 
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現在のプ U ントスタイル 


- © S ボタンで[スタイル]を選びます。 


© (3 ボタンで g 、 困、 g 、 因のいず 
れかを選び、 0) のボタンで設定した 
い内容を選びます。 



S 徊面設定） 

カメラダイレクト対応プリンター （CP シ 
リーズ） 

[1 画面または[分割国画]を選びます。 



田（ぺ—パ—） 

BJ プリンタ 

[ L 判]、に1_判]、[はびき]、 [ A 4]、 ま 
たは[カー问を選びます。 



國（フチ） 

[フチなし]または[フチあり]を選び 
ます。 


日な 

哥 m 
m つ子なし 

を AJi 


图（日付） 

[入]または[切]を選びます。 
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巧 


膜◎◎浸)’; 


MENU ボタンを押して操作を終了し 
ます。 

[フチあり]プ U ントを選ぶと、撮影し 
た画像とほぼ同じ領域びプ U ントされ 
ます。 

[フチなし]または[分割画面]を選ぶ 
と、撮影した画像の上下左ちびカットさ 
れてプ I 」ントされます。 


巧 DPOF のプ U ント指定でプ U ントする場合、日付は設定できません。曰 
付は DPOF の設定でプ U ントされます。 （ P .12 日） 


プリント領域を設定ずる（トリミングする） 

画像の一部分をプ U ントでさます。 

0卜 U ミング枠の形状は、プ IJ ントスタイル（画面設定、ぺーパー、フチ、 
日付）で巧まります。卜 U ミングする前に、プ U ントスタイルを設定して 
ください。 ( p . l 13) 



〇 ©ボタンで卜 U ミング]を選びま 
す。 
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トリミング枠の大きさを変更する 

-ズームレバーを CU 則または H 側に押 
します。 

-卜 U ミング枠は、最ルで表示画面のほ 
ぼ半分、最大で表示画面とほぼ同じ大 
ささまで調整でさます。 

-卜 U ミング枠び最大のとさ、さらに 
ズームレバーを 因側にスライドする 
と、卜 U ミングは解除されます。 

-卜 U ミングで画像を扳:大プ I 」ントする 
と、拡大率によってはプ U ントの画質 
び粗くなります。このとき、カメラダイ 
レクト対応プ U ンターをお使いの場合 
は、卜 U ミング枠びホく表示されます。 


トリミング枠の位置を指定ずる 

-©©ののボタンで卜 U ミング枠を 
移動します。 


トリミング枠を回転する 



DISP . ボタンを押して卜 U ミング枠を回 
転し、縦横を変更でさます。 


□ I • すでに卜 U ミングび設定されている画像の場合は、設定された卜 U 
ミング枠び表示されます。 

• 卜 U ミングは、1画像にのみ設定できます。 

♦卜 U ミング設定は、 ■ t ソ下の操作を行うと解除されます。 

• MENU ボタンを押す 
• 他の画像に卜 U ミングを設定する 

•プ IJ ントモードを終了する（カメラの電源を切る、モードを変更す 
る、ダイレクトインターフェースケーブルを取り外す） 

•卜 U ミンク'枠び最大のとさ、さらにズームレバーを因側に巧す 
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DPOF のプリント指定 


CF 力ードに記録されている画像の中から、プ I 」ントする画像や枚数をあ 
らかじめカメラで指定できます。カメラダイレクト対応プ U ンター (CP 
シ IJ ーズ）や、カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタに一括でプ U ントすると 
さや、ラボプ IJ ントサービスに注文するとさに大変便利です。 

プ IJ ントする画像を選ぶ 

画像の指定には、次の2つのち法びあります。 

• 1画像ずつ指定する 

- CF 力ード内のすべての画像を指定する（プ U ント枚数は各画像につ 
き]枚です。） 

D 

プリント指定メニューを . プ I 」ントメニューの選択と設定のしかた 

表示しまず。 （ P .10 目） 



0のボタンで画像指定]を選びます。 
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♦1 画像ずご指定するとを 

圈ロリントタイプ）の設定 （ P .120) によって指定方法び次のように 
異なります。 

国（スタンダード）/国国（両方） 

ののボタンで画像を選び、©©ボタ 
ンでプ U ント枚数を指定します。（最大 
99枚まで） 


プ IJ ント枚数表示 



團（インデックス） 

ののボタンで画像を選び、©〇ボ 
タンで指定または指定を解除します。 
指定されると、 チェック マークび付さ 
ます。 


インデックス . 
プ IJ ントの選択 


ズームレバーを K 側に巧してイン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
ても、同じち法で指定でさます。 


巧 


—menu n 「リ NC. 

◎ ◎◎域 


麵 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


















♦ CF カード内のすべての画像を指定するとを 
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SET ，心 JU DISP. F いに I 、一 



SET MENU DISP. FUNC. 

◎ ◎◎◎を 


インデックス再生 （3 画像表示）に切り 
換えます。 


©©ボタンで[全画像指定]を選び 
ます。 

[全指定解除]を選ぶと、すべての指 
定を解除でさます。 


SET ボタンを巧すと、すべての画像に対 
して1枚ずつプ I 」ント指定されます。 

プ U ントタイプび[スタンダード]/ [両 
ち]の場合、各画像のプ U ント枚数を 
変更できます。[インデックス]の場合 
は、プ U ント指定の解除びできます。 
( P .118) 


SF MENU FUNC. SQ) ° 

◎◎©嫁を 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


〇 ♦ DPOF 対応の他のカメラでプ IJ ント指定された CF カードの場合、 
A び表示されます。このカメラでプ U ント指定を変更すると、設定 
済みのプ IJ ント指定は、すべて書さ換えられます。 

♦プ IJ ンターまたはラボプ IJ ントサービスによっては、指定内容び反 
映されないことびあります。 

• 動画はプ IJ ント指定でさません。 
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Eg ♦ 撮影日時のちい画像から順にプ I 」ントされます。 

• 最大998画像まで指定でさます。 

• 耐ち]の場合、プ U ント枚数は指定できますび、[インデックス]は 
指定できません。[インデックス]は1枚のみプ IJ ントされます。 

• 同捆されているソフトウェアでをプ U ント指定びでさます。 


プリントスタイルを設定ずる 


プ U ントする画像を選んでから、プ U ントスタイルを指定してください。 
次の内容を設定でさます。 



H スタンダード 

ベーパー1柳こ1画象をプ U ントします。 

圈プリント 
タイプ 

匿] インデックス 

インデックス形式で画像を縮ルしてプ 
U ントします。 

国 團両ち 

スタンダードとインデックスの両方を 
プ U ントします。 

图日付 

曰付を入れてプ U ントします。 

B ファイル番号 

フアイ J レ番号を入れてプ U ントします。 


U 

プリント指定メニューを 
表 7 F しまず。 


なブリント觸（肌 R 
スタ:^-ド D 巧 

日行 巧 

フアイ号 曲 



SET MENU DISP. FUNC. 


1 


プ I 」ントメニューの選択と設定のしかた 
( P .1 日 6) 


ののボタンで[設定]を選びます。 
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© S ボタンで 圈 、因、 闘 のいずれ 
かを選び、0のボタンで設定したい 
内容を選びます。 



圈（プリントタイプ） 

[スタンダー问、[インデックス]、[両 
ち]のいずれかを選びます。 




つァィ歴 

む 

スタンタ-ド 

贷 

巧 

哉 

A 巧 1 





图（日付） 

[入]または[切]を選びます。 


BI (ファイル番号） 

[入]または[切]を選びます。 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


胃日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプ U ントされます。 
( P .26) 

d プ U ントタイプび[インデックス]の場合、[日付]と[ファイル番哥を 
同時に設定することはでさません。 
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プ IJ ントの設定を U セツトする 

プ I 」ント指定された画像をすべて解除し、プ I 」ントタイプを[スタンダー 
ド]、日付を脚]、ファイル番号を[切]に戻します。 


D 

プリント指定メニューを 
表 7 F しまず。 


なブリント觸 {DPOR 

3夕刘-ド 

□找 

日巧 

巧 

フア揭号 

巧 


J" 111 ■— 




プ I 」ントメニューの選択と設定のしかた 
( P .106) 


G) のボタンで [ U セット]を選びます。 


G) のボタンで [0 K ] を選びます。 
操作を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 
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DPOF のプリント指定でプリントする 

DPOF のプ U ント指定内容を、カメラダイレクト対応プ U ンター ( CP シ 
U —ズ）、またはカメラダイレクト対応目 J プ U ンタでプ U ントできます。 



プ I 」ントメニューの選択と設定のしかた 
( P .106) 


のボタンで[プ U ント]を選 

びます。 


必要に応じてプ I 」ントスタイルを設定 
します。 （ P .113) 

DPOF のプ U ント指定で、プ U ントタイ 
プに[インデックス]を選択してし、る画 
像では、プ U ントスタイルは設定でき 
ません。 （ BJ プ U ンタでは、ペーパー 
の種類を設定でさます。） 

© O 0 のボタンで [0 K ] を選びま 
す。 


で 


SET MENU DISP. FUNC. 

◎ Q ◎◎‘ 


包入 I 

フリントして U ます (1 间 


SET ボタンを巧すと、プ I 」ントび開始さ 
れます。 

プ U ントび正常に終了すると、再生画 
面に戻ります。 


中と 
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• 日付をプ U ントする場合は、前ぺージの手順 1 の啟赶で[日付]を 
[入]にします。前ページの手順2の[スタイル]では、[日付]の設 
定はできません。なお、プ U ントタイプび[インデックス]の場合、手 
順1で[日付]を[入]に設定しても、日付はプ U ントされません。 

• プ IJ ントタイプで[両方]を設定すると、カメラ上では、[日付]、[ファ 
イル番号]とをに[入]の設定びできます。ただし、この場合、[イン 
デックス]プ U ントには、ロァイル番哥のみプ IJ ントされます 。 （BJ 
プ U ンタでは、[インデックス]プ U ントには、日付をファイル番号を 
プ IJ ントでさません。） 

• プ IJ ントタイプび[スタンダード]の場合、ファイル番号を[入]にし 
てをファイル番号はプ U ントされません。 

同 参プ IJ ントタイプび[インデックス]の場合、ペーパー]枚にプ IJ ントさ 
れる画像数は、ペーノ（一によって異なります。 

■カードサイズ： 2日画像 
丄判 ：42画像 

•はびさ ：目3画像 

( BJ プ U ンタでプ U ントしたときの画像数については、目 J プ U ンタ 
の使用説明書でご確認ください。） 


♦プリントを中止ずるとき （ P .112) 


♦プリントを再開ずるとき 

プ U ント指定メニューを表示し、0 ©ボタンで[再亂を選び 、 SET 
ボタンを巧します。残りの画像をプ IJ ントでさます。 

次のよラな場合は、プ U ントの再開はでさません。 

•再開する前に、プ IJ ント指定を変更した場合 

•再開する前に、プ IJ ント指定した画像を削除した場合 

•プ U ントを中断したときに、 CF 力ードの空き容量び少なかった場合 

このような場合は、プ U ント画面で [0 K ] を選択すると、1枚目から 

再プ I 」ントでさます。 

ノ くッテ IJ 一の容量びなくなって中断した場合は、 AC アダプターキッ 
卜 ACK 已日日（別売）をお使いになることをおすすめします。ノ（ッテ 
U —をお使いになるとさは、フル充電されたバッテ IJ 一をお使いく 
ださい。その上で、再度、カメラの電源を入れてください。 

♦エラーび発生したとき （ P .112) 
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画像の送信指定 （ DPOF 送信指定） 

電子メールで送信する画像などを、あらかじめカメラ側で指定しておく 
ことびできます。侯際に画像を送信するときは、付属のソフトウェアを 
ご使用ください。画像の送信ち法につい口ま、ソフトウェアクイックガイ 
ドを参照してください。） 


この指定は 、 DPOF (Digital Print Order Format ) に缉処しています。 

〇 DPOF 対応の他のカメラで送信指定された CF 力ードの場合、 A び表 
示されます。このカメラで送信指定を変更すると、設定済みの送信指 
定は、すべて書き換えられます。 


送信する画像を選ぶ 


D 

[@ (再生）]メニ ユーか 6 
I© を選びます。 




j[ I -. 一 ：’：-' jr. 「 uiw し .、—\ 

◎ Q 透◎'を\ 


-メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 


•送信指定メニューび表示されます。 


. 0のボタンで画像指定!を選びます。 

• [ I 」セット]を選ぶと、送信指定された 
画像をすべて解除します。 
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りのボタンで画像を選び、© Q ボタ 
ンで指定または指定を解除します。 
指定されると、チェックマークび付き 
ます。 


送信画像の 
選択 


ズームレバーを H 側に巧してイン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
ても、同じち法で指定でさます。 
インデックス再生時に、 SET ボタンを押 
して、©©ボタンで[全画像指定]を 
選び、ちう一度 SET ボタンを巧すと、す 
ベての画像を選択でさます。 



ぶ P. FUr-M. 


跡)) 


可 


19© sy# 


送信指定び終了し、送信指定メニュー 
に戻ります。 


〇 ♦ 撮影日時のちい画像から順に送信されます。 
• 最大998画像まで指定でさます。 
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テレビを使って撮該/再生ずる 

同捆の AV ケーブル AVC - DC 1日日をお使いいただくと、テレビをモニ 
ターにして撮影や再生びできます。 AV ケーブルを接続したり、取り外し 
たりするとさは、必ずカメラとテレビの電源を切ってください。 



-接続後、テレビの電源を入れて入力切り換えをビデオ入力にします。 

-モードスイッチを〇または因にスライドし、カメラの電源を入れま 
す。通常の撮影や再生びでさます。 

-撮影時、テレビに画像び表示されていないときは、 DISPi ボタンを巧し 
て表术します。 

♦口では舰できません。 

•海がで使うとさ （ P .1 已日） 

♦テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

参 AV ケーブルをステレオ対応のテレビに接続する場合は、音声入力 
端テの左ちどちらかに接続してください。詳しぐま、お使いのテレ 
ビの取扱説明書でご確認ください。 
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パソコンへの画像の取り込み 

カメラで撮影した画像をパソコ:/に取り込むち剤ま次のとおりです。 

-カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 

カメラとノ くソコンを接続するだけで、簡単に画像を取り込めます。 


- CF 力ードから直接画像を取り込む 

ノートノ くソコンや力ード U —ダーをお使いの場合は、 CF 力ードから直 
接ノ くソコンに画像を取り込めます。 

カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 

同捆のソフトウェアをインス!-ールしたあと、そのソフトウェアで簡単に 
画像を取り込み、プ U ントしたり、メールに添付して送信できます。 


ly 下の 0 S をお使いの場合、カメラとパソコンを接続ずる前こ、必ず 
同個の Canon Digital Camera Solution Disk に収め 5 れてい 
るドライバとソフトウェアをインス!ルしてください。 

Windows 98 (Second Edition を含む ）/ Windows 2000/ 
Windows Me/Mac OS 9.0-9.2 


ドライノ（とソフトウェアをインス! — >1レする前に、カメラとノ（ソコンを接 
続すると、カメラび正しく認識されません。このような場合には、ソフ 
トウエアクイックガイドの「困ったとさには」をご覽ください。 


ri Canon Digital Camera Solution Disk か！5、ドライバとソフ 
トウェアをインス!ルします。 

ノ くソコンに必要なシステム構成やインス!-ールの手順は、ソフト 
ウェアクイックガイドをご覧ください。 

WM 同個の USB ケーブルで、パソコンの USB ポートとカメラの 
DIGITAL 端子を接続します。 
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2.カチッと音びするまで 
押し込みます。 


Eg ♦カメラやパソコンの電源を切る必要はありません。 

• US 目ポートの位置は、お使いのノ（ソコンの取扱説明書で確認して 
<ださい。 

な 

IE 1 カメラのモードスイッチを因にし、電源を入れます。 

再生画面び表示され、ノ くソコンへの接続び完了すると、液晶モニ 
ターは 消えます。 


この後の操作については、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 


ソフトウェアをインストールしないで画像を取り込む 

(Windows XP/Mac 03 X (10.1/10.2) のみ） 

Windows XP または Mac 03 X (10.1/1 0.2) をお使いの場合、 
0 S に標準で組み込まれているソフトウェアを使用するので、 
Canon Digital Camera Solution Disk からソフトウェアをイン 
ス I -ールしなくてち、画像 ( JPEG 形式のみ）を取り込むことびでき 
ます。会社やお友達のノ くソコンに画像を取り込むときに便利です。 
ただし、このち法で画像を取り込む場合、い < つかの制限事項びあり 
ます。詳細は、同個の 「Windows XP.Mac OS X をお使いのち 
へ」でご確認ください。 

1. 同捆の USB ケーブルで、パソコンの USB ポートとカメラの 
DIGITAL 端子を接続する。 （ P .1 28手順2を参照してください。） 

2. パソコンに表示されるメッセージにしたびって画像を取り込む。 
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rJ ♦カメラの DIGITAL 端テから us 目ケー 
ブ J レを取り外すときは、必ず、コネクター 
の側面を持って取り外してください。 


• カメラをノ（ソコンに接続する場合、カメラの電源には、 AC アダプ 
夕ーキット ACK 已日日（別売）をお使いになることをおすすめしま 
す。 （ P .148) 

• US 目2.0対応ボードとの接続は、全ての動作を保証するをのでは 
ありません。 



CF 力ードか S 直接画像を取り込む 

D カメラか 5 CF 力ードを取り出し、パソコンに接続された CF 力ード 
リーダーに入れまず。 


PC カード I 」ーダーをお使いの場合は、ま 
ず CF カードを PC カードアダプター调 J 
売）に差し込んでから、 PC カード U — 
ダーに入れてください。 



Q CF カードを接続したドライブをダブルクリックして開きます。 
且撮影した画像を A — ドディスクの任意の場所にコピーしまず。 

画働ま、 CF 力ード内の [ DCIM ] フオルダの中の [ xxxCANON ] 
フオルダ (XXX は]日日〜998の数字び入ります）にあります。 
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ゾニュ ー• ゾツセーシー覽 


各メニューの設定項目や内容は、次のとおりです。操作ち法について 
は 、 r メニューの選択と設定のしかた （ P .42) 」をご覧ください。 


FUNC ■メニュ- 


^初期設定 


項目-画面 


内容 


参照先 


露出補正 



露出を補正します。 

• —ピ〜 ± u * 〜+之 


P .7 目 


長秒時撮影 


シャッタースピードを設定します。 
. 1*〜1已秒 



ホワイトバランスを設定します。 


• 圍オート: 
•巧太陽光 
•□くもり 
.巧電球 


•閣堂光な 
•固董光好 H 
•因マニュアル 


撮影感度を設定します。 
- AUTO 
• 己 0* 

-100 
- 200 
- 400 


P .77 


P .79 


P .83 



M 巧巧 
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項目-画面 
色効果 


内容 

色効果を設定します。 


参照先 



圧縮率 


•四!効果切* 

•图くっさり カラー 
•阻すっさり カラー 
•固ソフト 
•围セピア 

•陋白黒 _ 

画像の圧縮率を設定します。 


P .82 




記録画素数（動画) 


•回スーパーファイン 
• D フアイン* 

ノ ー7 ル 


画像の記録画素数を設定します。 

• D (ラージ）2272 XI 704画素* 
- HD (ミドル 1) 16 日日 XI 2 日日 画素 
.画 に ドル 2)1024 X 768画素 
•且（スモール）640 X 48日画素 


画像の記録画素数を設定します。 


P. 巳7 


P. 已7 


■ •咖320 X 240画素* 
•@ ] 60 X 12 日画素 


P. 巳7 















撮影 メニ ユー 
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^初期設定 


項目-画が 


内容 


参照先 


AiAF 



AF 枠をカメラび自動的に選択して撮 
影するか、あらかじめ中央の AF 枠に 
固定して撮影するかを設定します。 


•入* 

•切 


連続撮影方式 

セルフタイマー 

AF 補助光 


連続撮影の方法を設定します。 
•图通常連続撮影* 

• II 高速連続撮影 


izJ レフタイマーの時間を設定します。 


.团 I ] 日秒* 

•因2秒 


AF 補助光の入/切を設定します。 



•入* 

•切 


P .74 


P . 日3 


P .64 


P .4 日 


デジタル ズーム 


光学ズームと合わせて、拡大するかど 
うかを設定します。 


•入 

•切* 


P .62 
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項目-画面 


内容 


参照先 


撮影の確認 


撮影してシャッターボタンを離したあ 
と、撮影した画像を液晶モニターに 
表示する時間を設定します。 

.切 P . 已目 

. 2秒*〜1日秒 （1 秒刻み） 


長秒時撮影 



遅いシャッタースピードを設定します。 

•入 

•切* 


P .77 


再生メニユ ■ 


C 初期設定 


項目-画面 


内容 


参照先 


プ□テクト 



消去でさないようプ□テクトを設定し 
よ9 〇 


P .100 


回転 




時計ち向に 9 日度、27日度に回転して 
表しま 9— 。 


P .93 


面 rr 

h フ□テク 
GS 酿 
を鱼^乂モ 
ザをおち 
みスライド 
なフリント 


做 

め 

化 

|^9边お銳>:‘：？| 
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項目•画面 内容 参照先 

音声メモ 画像に音声を追加します。 



全消去 



CF カードに記録されている画像をす 
ベて消去します。 

(プ□テクトされている画像を除く） 


スライドショー 記録した画像を自動再生します。 


P .94 


P .102 



画像を DPOF 対応のプ U ンターまた 
はラボプ I 」ン h サービスで プ I 」ントす 
るとさ、プ U ントする画像の選択や枚 
数を指定します。 


P .96 


P .1 17 



送信指定 


お使いのメー>1レソフトで送信する画像 
を、あらかじめカメラで指定します。 

P .12 已 


















136 I メニュー • メッセージー覧 


設定メニユ ー 


項目-画お 

品2と 

巧于曰 



液晶の明るさ 


初期設定 


内容 参照先 


シャッターボタンを押したとさに、電子 
音を鳴らすかどうかを設定します。 

P .39 

ただし、エラー時の警告音は、脚]に 
してを鳴ります。 


液晶モニターの明るさを設定します。 




節電 



日付/時刻 


• — /I 〜〇で 〜+ / 

SET ボタンを巧すと、明るさ調整バ 
一だけび表示され、 ©(3 ボタンを 
押すと設定メニューに戻ります。液 
晶モニター表示時は、画像の明るさ 
を確認しなびら調整でさます。 

一定時間カメラの操作をしないとさ 
に、自動的に電源を切るかどラかを 
設定します。 

•入* 

•切 


曰付、時刻、曰付スタイルを設定し 


P .3 日 
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シャツター音量 



シャッターボタンを全押ししたとさの 
音量を調節します。動画撮影時には、 
シャッター音は鳴りません。 

.□□□□□ (vO) 

•■□□□□(] ノ 

•■■□□□に）* 

•■■■加 (3) 


P.39 


-■■■□ (4) 


再生音量 



.■■■■■(己）_ 

動画再生時、音声メモの音量を調節 
します。 

- □ □ □ □ □ (切） 

- ■□□□□(!) 

. ■■□□□( 2 ) * 

- ■■■□□ (3) 

•-■■■□(4) 


P.91 

P.94 



. ■■■■■(己） 

カメラ起動時の音量を調節します。 

• □□□□□(切） 

--□□□□り） 

-■■□□□( 2 ) * 

-■■■□□(3) 

•—■■□(4) 

.■■■■■(己） 


P.29 
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項目-画面 


内容 


参照先 


操作音量 



操作音の音量を調節します。 

□ □ □ □ □ (vJ) 

— □□□□(!) 

■ ■□□□に）* 

■ ■■□□(3) 

■ ■■■□04) 

.■■■■(己） 


P.39 


セルフタイマー音 

Hb 


撮影 2 秒前から撮影までのセ J レフタイ7 
一音の音量を調節します。 

•□□□□□(切） 

•■■□□□( 2 ) * 

•■■■□□レ） 

.■■"□(4) 

.■■■■■(己） 


P . 目 4 


番号リセット機能 


r 

IF 厂お化ツト游 

座 

を 

な 

翅 

E 

旨が 


縦横自動回転 


[wr 

踊 

巧 

■切 

Em 

m 


フアイ J レ番号の付けちを設定します。 
•入 
•切* 


縦位置で撮影した画像を、自動的に 
横に回転して表示するかどラかを設 
定します。 


P .8 巳 


•入* 

•切 


P.84 



















メニュ ー• メッセージー覧 ■ 139 


項目-画面 

内容 

参照先 

1 

言語 


液晶 モニターのメニューやメッセージ 
を、どの言語で表示するかを設定しま 
す。 

.English - Italia no 

.Deutsch . Norsk 

- Frangais - Sven ska 

.Nederlands • Espanol 

.Dansk . な语 

- Suomi . 日本語* 

画像の再生時に、 SET ボタンを押しなび 
ら MENU ボタンを押しても、表示する言 
言吾を変更でさます。 

P.28 



1 

ビデオ出力方式 


ビデオ出力ち式を設定します。 

• NTSC* 

- PAL 

P.127 


7イカメラメニュー 

このカメラでは、起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッ 
ター音を選べます。 

各項目の [囚][の] には、 CF 力ードに記録してある画像、新たに録音 
した音声を登録できます。また、同捆のソフトウェアを使って、ノ（ソコン 
にある画像や音声を登録したり、オンラインフォトサービス 「Canon 
Image Gateway 」 から同捆のソフトウェアを通じてコンテンツをダウ 
ン□ードし、登録することもできます。 

詳しくは、同捆のソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 














140 I メニュ ー• メッセーシー覧 


:初期設定 


項目-画面 


内容 


参照先 


セツ I 


iipi 


起動画面、起動音、操作音、セ J レフタ 
イマー音、シャッター音に共通するテ 
ーマを選びます。 *1 

•岡彻） 

n * 

巧 

巧 


P.49 


起動画面 


mim 


電源を入れたとさの起動画面を選び 
ます。 

•岡彻） 

n* 

ra 

巧 


p.49 


起動音 



電源を入れたとさの起動音を選び 
ます。*1 

•岡彻） 

n* 

m 

巧 


p.49 


操作音 


uhh 


シャッターしソ外のボタンを操作した 
とさの音を選びます。 *1 

•网彻） 

n * 

m 

ra 


p.49 


セルフタイマー音 


セルフタイマー撮影で2秒前をお知 
らせする音を選びます。 *1 

•岡烟） 

n * 

m 

四 


p.49 


IT 
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項目-画面 
シャツ タ—音 



内容 参照先 


シャッターボタンを全押ししたとさの 
音を選びます。動画撮影時にはシャッ 
ター音は鳴りません。 *1 
.固彻） P .49 

. H * 

m 

m 


*1 詳しくは、「[田馈定)]メニユーの廣子茵と[团（マイカメラ）]メ 
ニューの音の各設定について」をご覧ください。 


♦[旧（設定）]メニューの[電子音]と[团（マイカメラ）]メニュ ー 
の音の各設定について 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を消すとさは、[電子 
音]を脚]にしてから、音の各設定を個別に脚]にします。[電子音] 
び[入]になっていると、音の各設定び[切]になっていても、電子音び鳴 
ります。 

詳しくは、下の表をご覽ください。 



阳感お]メニュィ）廣子音]の言錠 

[A] 

[切 

[因 (7 イカメラ）]メこ a- 魄の 

[岡] 

0属子音] 

X 

各項 g の說 

旧 ] 

0 旧 ] 

0 田 ] 

( 睡音]/ [シャツタ-音]/ 

[四] 

0 [囚] 

0岡] 

を某作音]/ [セルフタイマー音]) 

[四] 

0晒] 

0岡] 


〇 ： [] の音び鳴る 
X :鳴らない 
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設定を初期が態に戻す 

[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力ち式]外のメニュー設定と、ボタ 
ン操作によるカメラの設定を初期設定に戻します。 






浸◎输\ 


綱盤に i しますか？ 


す 


SET V! こ .“ JU DISP. FUNC. \ 


-緑色のパワーランプび点灯するまで、 
メインスイッチを巧します。 

-モードスイッチの位置は、どちらでも 
構いません。 

- MENU ボタンを日秒じ(上巧し続けます。 


• 0のボタンで[日 K ] を選びます。 

-初期化を取り消すとさは、[キャンセ 
ル]を選びます。 


• マニュアルホワイトバランスで記憶した白データは、初期設定に戻 
せん。 （ P .8 日） 

♦パソコン接続時、別売のカメラダイレクト対応プ U ンター (CP シ 
リーズ)またはカメラダイレクト対応 BJ プ IJ ンタ接続時は設定でき 
ません。 
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メッセージー覽 

撮影•再生中に表示されるメッセージ 

撮影または再生中に液晶モニターに表示されるメッセージにはソ下のをの 
びあります。 


処理中… 

:撮影した画像を CF カードに記録しています。 
再生モードを起動中です。 

カードびありません 

: CF 力ードびカメラに入っていないときに撮影 
または再生しようとしました。 

記録できません 

: CF 力ードびカメラに入っていないのに撮影し 
ようとしました。 

カードび異常です 

: CF 力ードに異常びあります。 

カードびいっぱいでず 

: CF カードの容量いっぱいに画像び記録されて 
いて、これ1 ソ上記録や保存びでさません。また 
は、これ1 ソ上プ U ント指定を保存でさません。 

ファイル名び作れません 

:カメラび作成しようとするディレクト U と同じ 
名前のファイルび存在する、をしくは、すでに 
ファイル番号び最大値になってしまったため 
に、ファイル名を作成でさません。撮影メ 
ニューで睡号の U セット機能]を[入]に設 
定してください。必要な画像をパソコンに取り 
込んだ後、 CF 力ードを初期化してください。な 
お、初期化すると、 CF カード内の画像および 
データはすべて消去されます。 

バッテリーを交換してくだ 
さい 

:バッテ U —の残量び少な<、カメラび動作不能 
です。ただちに充電されたバッテ U —に交換す 
るか、バッテ U —を充電してください。 

画像びありません 

: CF カードに画像び記録されていません。 
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画像び大きずぎまず 

: 32日日 X 2400画素より大きなサイズの画像、 
またはファイルサイズの大をな画像を再生しよ 
うとしました。 

互換性のない JPEG でず 

:互換性のない JPEG フォーマットの画像を再生 
しようとしました。 

データび壊れています 

:データび破壊されている画像を再生しようとしました。 

RAW 

: RAW あ式で記録された画像を再生しようとしました。 

認識できない画像です 

:特殊なフォーマット（他社カメラ特有の記録 
フォーマツトなど）で撮影した画像、または別の 
カメラで撮影した動画を再生しようとしました。 

拡大できない画像でず 

:別のカメラをしくは異なるフォーマットで撮影 
した画像、またはいったんパソコンに取り込ん 
で加工した画像をお大しよラとしました。 

回転できない画像です 

:別のカメラをしくは異なるフォーマットで撮影し 
た画像、またはいったんノ（ソコンに取り込んで加 
エした画像を回転させようとしました。 

互換性のない WAVE です 

:録音済みの音声メモの形式び正し<ないので、こ 
の画像に追加録音でさません。 

登録できない画像でず 

:このカメラけ外で撮影した画像を起動厘画に登録 
しようとしました。 

プ□テクトされていまず 

:プ□テクトされている画像を消去しようとしました。 

指定びをすざまず 

:プ U ント指定、送信指定、スライドショーの画 
像指定び多すざます。これ1 ソ上指定でさません。 

指定できない画像です 

: JPEG 1ソ外のファイルをプリント指定しよう 
としました。 
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Exx 

:カメラに異常び発生しました。いったん電源を 
入れ直して、再び撮影または再生してくださ 
し、頻繁に、このエラーコードび表示されると 
きは、故障ですので 「 xx 」 の数値を控えてヴー 
ビスセンターへお持ちください。また、撮影直 
後にこのエラーコードび表示されたときは、撮 
影されていない場合びありますので、再生モー 
ドに切り換えてご確認ください。 

カメラダイレクト巧応プリンターにロシリーズ）で 
プリント中に表示されるメッセージ 

別売のカメラダイレクト対応プ U ンターに P シ U - ズ)でプ U ント中に、カメ 
ラの液晶モニターに表示されるメッセージには、 iu 下のをのびあります。 

ペーパーがありません 

:ペーパーカセツトび正しく入っていないか、 
ぺーパーカセツト内にぺーパーびありません。 

インクがありません 

:インクカセツトび入っていません。またはイン 
クカセツトのインクびありません。 

指定がのぺーパーです 

:このカメラでプ U ントでさないサイズのペー 
パーびプ U ンターに取り付けられました。 

指定がのインクでず 

:このカメラでプ U ントでさない種類のインクカ 
セツトびプ U ンターに取り付けられました。 

インクカセツトび異常でず 

:インクカセツトに異常びあります。 

ぺーパーとインクび不一致です 

:ペーノ（一とインクの組み合わせび正しくありま 
せん。 

ペーパーび詰まりました 

:プ U ント中にペーノ（一び詰まりました。 

ぺーノ く一が変更されています 

:プ U ントスタイルメニュー表示時からプリント 
を開始するまでの間にペーノ（一のサイズび変わ 
りました。 
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プリンターバッテリー 
切れでず 

:プ U ンターの電池びありません。 

通信 エラー 

:通信中にエラーび発生しました。 

トリミングの再設定び 
必要でず 

:卜 U ミング設定時と異なるスタイルでプリント 
しようとしました。 

プリントでさない画像でず 

:別のカメラ、もしくは異なる フォー マツトで撮 
影した画像、またはパソコンに取り込んで加工 
した画像をプ U ントしようとしました。 

プリントできない画像 
が XX 枚ありました 

:別のカメラ、をしくは異なる フォー マツトで撮 
影した画像、またはパソコンに取り込んで加工 
した画像を XX 枚 DPOF 設定でプ U ントしよう 
としました。 

カメラダイレクト巧応 BJ プリンタ接続中に 
表示をれるメッセージ 

カメラダイレクト対応目 J プ U ンタに接続しているときは、下のメッ 
セージを表示されることびあります。 

BJ プリンタに表示されるエラー番号を確認し、 BJ プリンタの使用説明 
書も合わせてご責ください。 

(機種によっては、メッセージやエラー番号び表示されません。） 

プリンターは使用中でず 

:パソコン、またはプ U ンターに差し込まれたメ 
モ U —力ードからプ U ントしています。 

プ U ントび終了すると自動的に、カメラ内の画 
像のプ U ントを開始します。 

プリンターは準備中でず 

:プ U ンターを準備しています。準備び終了する 
と、自動的にプ U ントを開始します。 

プリントへッド未装着 

:プ U ントへッドび取り付けられていません。 
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プリンターカバーが開い 
ていまず 

:プ U ンターのフ□ントカバーを閉じてくださ 
い。 

ぺ一八一の種類び違いまず 

:プ U ンターで使用でさないペーパーを選んでい 
ます。プ U ントスタイルで、使用でさるペー 
パーを選んでください。 

紙間レバー位置び不正でず 

:紙間選択レノ く一位置を正しい位置にしてください。 

インクが残りわずかでず 

:そろそろインクタンクの交換時期です。新しい 
インクタンクをご用意ください。エラー画面で 
[続行]を選ぶと、プ U ントを再開します。 
(このメッセージび表示されない機種をありま 
す。） 

廃インクタンクび満杯でず 

:巨 J プ U ンタの U セットボタンを巧すとプ U ン 
卜を再開しますび、お早めに修理受付窓□旧 J 
プ U ンタに付属の一覧を参照）に廃インクタン 
クの交換を依頼してください。 

プリンタートラブル発生 

:プ U ンターの電源を入れ直してください。それ 
でをエラーび表示されるとさは、日 J プ U ンタ 
の使用説明書に記載されている最寄りのヴービ 
スセンターにご相談ください。 
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付録 


AC アダプターキット（別売）を使う 

カメラを連続して長時間お使いになるときや、ノ VV コンと接続するときは、 
AC アタフターキット ACK 己日日(別売)の利用をおすすめします。 

カメラの電源を切って、コンノ（クトノのーアダプターの取り付けや取 
り外しを行ってください。 



コンパクトパワ-アタフタ— 
CA - PS 500 


コンパクトパワーアダプターに電源 
ケーブルを接続し、電源プラグをコン 
セントに差し込みます。 



ノ くッテ U -カバーを開き、ノ くッテ U - 
□ックを矢印の方向に巧しなびら DC 
カプラー DR - 己日日を□ックされるま 
で押し込み、バッテ U —カバーを倒し 
て元の位置に戻します。 


DR - 己日日 

- DC カプラー 端テ カバーを 開さ 、 DC 
端テを接続します。 

-使用後は、電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。 


〇 ACK 500 (別売)政外の AC アタフターキットをお使いになると、カメラ 
や AC アタフターキットの故障の原因となることびあります。 
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力ーバッテリーチャージャー（別売）を使う 

別売の力ーノ くッテ I 」ーチャージャー CBC - NB 1 をお使いになると、自動車 
のシガーライターソケットから電源を取って、ノ くッテ U —を充電できます。 

〇カーバッテ U —チャージャーをお使いになるとさは、必ず自動車のエ 
ンジンをかけた状態にしてください。エンジンをかけないで使用する 
と、車種によっては、電力を消耗する事びあり、バッテ IJ - あびりの原 
因となります。また、取り外すときを、必ず自動車のエンジンをかけた 
まま行ってください。 



チャージランプ 


自動車のエンジンをかけた状態で、シ 
ガープラグを自動車のシガーラィター 
ソケットに接続します。 


バッテ U —を図のように、カーバッテ 
U —チャージャーの奥までしっかり巧 
し込みます。 

バッテ U —は、バッテ U — の矢印と 
カーバッテ U —チャージャーの矢印を 
合わせて正しく入れてください。 

充電中はチャージランプび赤色に点 
灯し、充電び完了すると緑色に点好し 
ます。 


充電終了後、カーバッテ U —チャー 
ジャーをシガーライターソケットから 
抜さ、バッテ U —を取り出します。 


♦ エンジンを止めるとさは、充電を中止し、シガープラグをシガーライ 
ターソケットから抜いてください。 

• 充電を再開するときは、エンジンをかけてからシガープラグをシ 
ガーライターソケットに差し込んでください。 

• このカーバッテ U —チャージャーは、マイナス接地車専用です。プラ 
ス接地車ではお使いになれません。 
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巧かで使 5 とま 

このデジタ) レカメラは、海外でもお使いになれますび、次のことにごま意く 
ださい。 


テレビでの再を 

ビデオ出力ち式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方式 
に設定されていますび、海外の別ち式 （PAL 方式:主にヨー□ッパ、オセ 
アニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることびできます。海外 
に旅行したときなどは、切り換えてお使いくださし、 （P .138) 


電源について 

AC アダプターキットやノくッテ U- チャージャーは、 AC ] 日日〜24日V 
日日/6日 Hz までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状 
び異なる国では、変換プラグアダプターび必要になります。 （1 つの国の 
中でも地域によってコンセントの形状び異なる場合びあります。） 
変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご 
用意ください。 


海かの電源コンセントの 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

S 

ZI 

ン 

ン 

の 


1 

G 

〇 

お 

襄 

〇 

凶 


© 

① 

麵 

5 

题です 

當 

nfln 

摆 

踢 

S 
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主な国名と使用するプラグの種類 


参北米 


シンガポール 

B. BF 

バ八マ 

A 

アメ U 力台衆国 

A 

ス ij フンカ 

B. じ BF 

プエルトルコ 

A 

カナダ 

A 

タイ 

A. BF. C 

ブラジル 

A. C 



大韓民国 

A. C 

ベネズエラ 

A 

参ヨー□ッパ 


中を人民共和国 A. B. 

BF. じ S 

ペルー 

A. C 

アイスランド 

C 

ネパール 

C 

メキシコ 

A 

アイルランド 

C 

パキスタン 

B. C 



イギ U ス 

B. BF 

バングラディシュ 

C 

•中近東 


イタ U ア 

C 

フィ U ピン 

A. BF. S 

イスラエル 

C 

オースト U ア 

C 

ベトナム 

A. C 

イラン 

C 

オランダ 

C 

香港特別行政区 

B. BF 

クウェート 

B. C 

ギ U シャ 

C 

マカオ特別行政区 

B. C 

ヨルダン 

B. BF 

スイス 

C 

マレーシア 

B. BF. C 



スウェーデン 

C 



•アフリカ 


スペイン 

A. C 

参オセアニア 


アルジェ U ア A. B.BF. C 

デンマーク 

C 

オーストラ U ア 

S 

エジプト 

B. BF. C 

ドイツ 

C 

グアム 

A 

カナ U ア諸島 

C 

ノルウェー 

C 

タヒチ 

C 

ギニア 

C 

J 、 ンガリー 

C 

トンガ 

S 

ケニア 

B. C 

フィンランド 

C 

ニュージーランド 

S 

ヴンビア 

B. BF 

フランス 

C 

フィジー 

S 

タンヴニア 

B. BF 

ベルギー 

C 



南アフ U 力共和国 

B. C. BF 

ポーランド 

B. C 

♦中南米 


モヴンビーク 

C 

ポルトガル 

B. C 

アルゼンチン 

BF. C. S 

モ□ッコ 

C 


ルーマニァ 

C 

つ □ンビア 

A 



ジャマイカ 

A 

参アジア 


チ U 

B. C 

インド 

B. じ BF 

八イチ 

A 

インドネシア 

C 

パナマ 

A 


〇 • AC アダプターキットやバッテ U —チャージャーをミ毎外旅行者用の 
電子変圧器などに接続すると、故障のおそれびありますので使用し 
ないで < ださい。 

• このカメラの保証書は、国内に限り有効です。万一、海外旅行で故 
障、不具合び生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ご相談 
窓□」にご相談ください。 
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カメラのお手入れ 

カメラ本体やレンズ、ファインダー、液晶モニターなどび巧れたときは、 
次の方法でク U —ニングしてください。 


絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってク U —ニング 
しないでください。部品の変形や故障の原因になることびあります。 

カメラ本が 

やわらかい布やメガネなさなどで巧れを}式さ取ってください。 

レンズ 

市販のブ□ワーブラシでほこりやゴミを吹き仏った後、やわらかい布で 
軽く拭さ取ってください。 

カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクI」ーナーなどで拭か 
ないでください。どうしても汚れび落ちないときは、最寄りのキヤノン 
サービスセンター（別紙の「修理サービスご相談窓□」をご参照 < だ 
さい）にご相談ください。 


ファインター、液晶モニター 

市販のブ□ワーブラシでほこりやゴミを吹さ仏ってください。巧れびひ 
どいとさは、やわらかい巧やメガネ拭きなどで軽くこすって巧れを落と 
して < ださい。 

〇絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでくだ 
さい。液晶モニターの故障やトラブルの原因となります。 



故障かなと思った s 
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現象 

原因 

巧処 

カメラび動作しない 

電源び入つていま 
せん。 

•メインスイッチをしばらく押し 
て < ださい。 

バッテリーカバー 
または CF カードス 
□ットカパーび開 
いています。 

•八'ッテ U —カバーまたは CF 力 
ードス□ットカバーびしっかり 
と閉じていることを確認してく 
ださい。 

バッテ U —の電圧 
び足りません。 

• 十分に充電したノ くッテ U —を力 
メラに入れてください。 

• AC アダプターキット ACK 500 
(別売）を使用してください。 

カメラとバッテ U 
一の接触不良です。 

•パ' ッテ U —の電極を乾いたされ 
いな布で拭いてください。 

撮影びでさない 

モードスイッチを 
H (再生）に合わ 
せています。 

• モードスイッチを〇にして<だ 
さい。 

スト□ボび充電中 
です。 

•充電び完了すると、ランプび 
憧色に点灯します。シャッタ 
ーボタンを押して < ださい。 

CF カードの空さ容 
量びありません。 

•新しい CF カードを入れてくだ 
さい。 

•ぶ、要であれば、カードに記録さ 
れている画像をパソコンに取り 
込んでから画像を消去し、空さ 
容量を増やしてください。 

CF カードび正しく 
初期化されていま 
せん。 

* CF 力ードを初期化してください。 

♦「 CF カードを初期化する 
( P . IOS ) 」参照 

• CF 力ードの論理フォーマット 
び壊れてし、る可旨剖生びあります。 
キヤノンのお客様ご相談窓口に 
お問い合わせください。 
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現象 

原因 

対処 

レンズび出たまま 
で収納されない 

電源を入れたまま、 
バッテ U —カバー 
または CF カードス 
□ットカパーを開 
けよラとしました。 

•八'ッテ U —カバーまたは CF 力 
-ドス□ットカノ く一を開じた後、 
電源を切ってください。 

CF 力ードへの記録中 
に、バッテ U —カバ 
一または CF カードス 
□ットカバーを開け 
よラとしました。（警 
告音び鳴ります。） 

•バッテ U —カバーまたは CF 力 
-ドス□ットカノ く一を開じた後、 
電源を切ってください。 

バッテ U —の消耗 
び早い 

常温(23°〇で使 
用しているとさに消 
耗び早い場合は、バ 
ッテリィ篤命です。 

•新しいバッテ U —と交換してく 
にごい。 

バッテ U —び充電 
でさない 

バッテ U —の寿命 
です。 

•新しいバッテ U —と交換してく 
にごい。 

バッテ U —とバッテ 
U —チャージャーの 
接触不良です。 

•パ'ッテ U —をバッテ U —チャー 
ジャーにしっかりとセットして 
<ださい。 

•八'ッテ U —チャージャーのコネ 
クターを電源コンセントにしっ 
かりと差し込んでください。 

画像びぼやけている 

ピントびあまい 

カメラび動いてい 
ます。 

• シャッターボタンを押すとさに、 
カメラを動かさないよラにミち意 
して < ださい。 

AF 補助光投光部び何 
かで覆われているた 
め、 AF び機能してい 
ません。 

•AF 補助光投光部に、指などび 
かからないようにミち意してくだ 
さぃ。 

AF 補助光の設定び 
[切]になっていま 
す。 

•AF 補助光の設定を[入]にし 
てください。 （ P .133) 
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現象 

原因 

対処 

画像びぼやけている 

ピントびあまい 

被写体びピントの 
合ラ範囲からはず 
れています。 

•被写体から4目 cml ； (上離して 
<ださい。 

•被写体から 30 cm (ワイド端 
のとさ曰 cm ) 〜4目 cm の距離 
で撮影するとさは、マク□モー 
ドで撮影してください。 

• 遠くの被写体を撮影する場合は、 
遠景モードで撮影して < ださい。 

ピントび合いにく 
い被写体です。 

•フオーカス□ックで撮影してく 
ださい。 ♦ 「フオーカス□ック 
で撮る （ P .70) 」参照 

撮影した画像の被 
写体び暗すざる 

撮影時の光量び不 
足しています。 

•スト□ボを常時発光にしてくだ 
さい。 

被写体び周辺部に比 
ベて暗すざます。 

•露出補正値をプラス側に設定し 
て<ださい。または、スポット測 
光をお使いください。 

被写体び遠すざてス 
卜□ボ光び届いてい 
ません。 

•スト□ボをお使いになるとさは、 
カメラを被写体から 3.5 m (ワイ 
ド端）/ 2.0 m (テレ端）し:^内に近 
づけて < ださい。 

撮影した画像の被写 
体び明るすざる 

被写体び近すざて、 
スト□ボ光び強すざ 
ます。 

•スト□ボをお使いになるとさは、 
カメラを被写体から 30 cm じ(上 
離してください。 

被写体び周辺部に比 
ベて明るすざます。 

•露出補正値をマイナス側に設定 
して<ださい。または、スポット 
測光をお使いください。 

照明び直接、をしく 
は被写体の表面で 
反射してカメラに入 
つています。 

•被写体に対するカメラのアング 
ルを変えてください。 

スト□ボび常時発光 
になつています。 

•スト□ボを発光禁止にしてくだ 
さい。 
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現象 

原因 

対処 

液晶モニターに縦 
にホい帯び表示さ 
れる 

被写体び極端に明る 
すざます。 

• CCD 特有の現象で、カメラの故 
障ではありません。（動画にはこ 
の帯び記録されますび、静止画 
には記録されません。） 

画像に白い点など 
び写る 

スト□ボ撮影時に、 
空気中のちりやほこ 
り、虫などにスト□ボ 
光び反射しました。 
特にワイド側で撮影 
したとさに、目立ち 
やす < なります。 

•デジタルカメラ特有の現象で、 
カメラの故障ではありません。 

スト□ボび発光し 
ない 

スト□ボび発光禁止 
になっています。 

•スト□ボを常時発光にしてくだ 
さい。 

テレビに出力でさ 
ない 

お使いの地域のビデ 
才出力形式に合って 
いません。 

•正しいビデオ出力形式 （NTSC 
または PAL ) に合わせて < ださい。 
( P .139) 

で撮影していま 
す。 

• 由 a ではテレビに出力でさません。 
他の撮影モードで撮影して < だ 
さい。 

ズームの操作びで 
さない 

動画撮影中に、ズー 
ムレバーを押しまし 
た。 

• 動画を撮影する前にズーム操作 
をして < ださい。 

CF カードからの画 
像の読み出しび遅 
い 

違ラ機器で初期化し 
た CF カードび入って 
います。 

• このカメラで初期化した CF カー 
ドをお使いください。 

♦「 CF カードを初期化する 
( P .103) 」参照 

CF カードへの画像 
の記録時間び長い 
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主な仕樣 

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告な 
しに変更することびあります。 


IXY DIGITAL 400 


カメラ部ち効画素数 

約400万画素 

撮像素子 

]/1.8型 CCD (総画素数約41日万画素） 

レンズ 

7.4 ( W ) -22.2 ( T ) mm 

(3 己 mm フィルム換算36 ( W )-108 ( T ) mm ) 

F 2.8 ( W ) -4.9 ( T ) 

デジタルズーム 

最大約 3.6 倍（光学ズームと合わせて最大約]]倍の 
ズームび可能） 

光学ファインダー 

実像式ズームファインダー 

液晶モニター 

1.己型低温ポ U シ U コン TFT LCD 約]1 .8 万画素 

AF 

TTL 9 点 AiAF / TTL 中央]点 AF 
フォーカス□ック可能 

撮影距離 

:通常撮影： 46 cm 〜〇〇 
マク□撮影：已 （ W ) /3日 （ T ) 〜 46 cm 

シャツター 

:メカニカルシャッター+電子シャッター 

シャツタースピード： ] 己〜1/2日日日秒 

• 1己〜]秒は、長秒時撮影時に設定可能 
•] 己〜 1.3 秒は、ノイズ U ダクシヨン処理あり 

測光ち式 

評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光 

露出制御ち式 

プ□グラム AE 

露出補正 

]/3段ステップ±2段 

感度 

才ート / ISO 已日/]日日/ 2日日/ 400ネ目当 

ホワイトバランス 

TT L オートホワイトバランス/プ U セットホワイ 
トバランス（太陽光/くをり/電球/堂光打/堂光 
打 H ) マニュアルホワイトバランス 

ストロボ 

:赤目緩和オート/オート/常時発光/発光禁止/ス 
□—シンクロ 

スト□ボ撮影範囲: 

:通常撮影: 46 cm 〜3.己 m ( W ) / 46 cm 〜2.日 m の 
マク□撮影： 30 cm ~ 46 cm ( W / T ) 


( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 
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fc 嚴でード 

オート/マニュアル/スティッチアシスト/動画 

連続撮影 

回：約1.日画像/秒 
国：約と日画像/秒 

(ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示のとさ） 

セルフタイマー 

約]日秒、約2秒後に撮影 

パソコン接続撮影 

US 巨接続時 、 RemoteCapture (同捆のソフトウエ 
ア）で撮影可能 

記録媒体 

コンパクトフラッシュカード （Type 1対応） 

醜ファイルフォ-マット 

DCF * DTOF 対応 

画像記録フォーマット 

静止画 ： JPEG (Exif 2.2) *2 

動画 ： AVI (画像データ ： Motion JPEG / 

音声データ ： WAVE (モノラル)） 

圧縮率 

:スーパーフアイン/フアイン/ ノーマル 

記録画素数 

:静止画：ラージ： 2272 X ] 7日4画素 
ミドル]:16日日 X 12日日画素 
ミドル2 :1024 X 768画素 
スモール： 64日 X 48日画素 
動画： 32日 X 24日画素 （3 分） 

160 X 120画素 （3 分） 

約]已フレーム/砂 （） 内は]回の最長記録時間です。 

再生モード 

:シングル再生/インデックス再生（サムネイル9 
画像）/拡大再生（液晶モニター上で最大約]日倍 
に拡大可能）/スライドショー/専用プ U ンター 
( CP -1 日日、 CP -1 日)への画像出力、目 J プ U ンタ 
への画像出力（ダイレクトプ U ント） 

技术曰晶 

: English / Deutsch / Frangais /Nederlands / Dansk 
/ buomi / Italiano / Norsk / Svenska / Espanol / 
な语/日本語 


マイカメラ（カスタマイズ）：起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音/シャツ 
機能 ター音を、下の方法で設定び可能。 



1. このカメラで記録 

2. 同捆のソフトウェアやオンラインフォトサービス 
に anon Image Gateway 」 からダウン□—ド 

Canon Image Gateway 

:同捆のソフトウェアを使って 、 Canon Image Gateway 
の会員登録、画像のアップ□ー ド、オンラインアルバム 
サービス、携帯電話アルバム通知■閲覧サービス、カメ 
ラへのマイカメラコンテンツのダウン□ー ド、オンライ 
ンプ U ントサービス、才 U ジナル写真集作成サービス、 
ホーム プ U ンティングサービスなどび利用可能 


( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 
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インターフエース 
対応機能 

: USB ( mini - 目 、 PTP [Picture Transfer Protocol ]) 
映像/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切り換え可 
旨含、モノラル音声） 

電源 

:専用充電式 U チウムイオン電池 NB -1 LH / NB -1 L 

AC アダプターキット ACK 500 

専用力ーバッテ U - チャージャー CBC - NB 1 

動作温度 

:日〜4日 。 C 

動作湿度 

: ] 日〜9日％ 

大ささ 

(幅 X 高さ X 奥行き） 

: 87.0 X 已 7.0 X 27.8 mm (突起部を除く） 

質量 

:約18日旨（本体のみ） 


* 1 DC 円ま（社）電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で、主として DSC 等の画像ファイル等を、関 
連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 「Design 
rule for Camera File system 」 の略称ごす。 

*2 このデジタルカメラは 、 Exit 2.2 (愛称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exit Print は、 
デジタルカメラとプ U ンターの連携を強化した規格です 。 Exit Print 対応のプ U ンターと 
連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりされいなプ I 」ント 
出力結果を得ることびできます。 


パッテリー性能 


バッテ U - パック N 目 - ILH (フル充電) 


撮影画像数 

液晶 モニター 表示 

約190画像 

液晶 モニター 非表示 

約440画像 

再生時間 

約140分 


* 動画データは除さます。 

* 使用環境温度び下びると、ノくッテリーの性能び低下したり、ノくッテリーアイコンび 
早めに表示されることびあります。このよラな場合は、使用直前までポケットなど 
に入れて温めてから使用すると、バッテリーの性能び回復することびあります。 
く測定条件> 

撮影：常温（23で）、20秒間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り返し4回 
に1回スト□ボ使用時、8回に1回電源を切/入操作、液晶モニターの明 
るさは工場出荷時の設定 

再生：常温（23で）、1画像あたり3秒間隔で連続再生、液晶モニターの明る 
さは工場出荷時の設定 
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己録醜数（目射 



FC -16 M 

FC -32 M 

FC -64 M 

FC -128 M 

FC -256 MH 

□ (2272 XI 704醜） 

回 

7 

14 

30 

61 

123 

□ 

13 

27 

已4 

110 

222 

□ 

26 

已4 

110 

220 

443 

四 （1600 XI 200醜） 

回 

14 

30 

61 

122 

246 

□ 

26 

己4 

109 

219 

440 

□ 

已2 

108 

217 

435 

868 

画 （1024 X 7 魄画素） 

回 

25 

己3 

107 

21己 

431 

□ 

46 

94 

189 

379 

762 

□ 

84 

174 

349 

700 

1390 

且 （640 X 48011 素） 

回 

已8 

120 

241 

482 

962 

□ 

94 

196 

393 

788 

1己63 

□ 

16己 

337 

676 

13己己 

2720 

動画 

画 (320 X 240 画素） 

44砂 

91秒 

1朋砂 

368秒 

73己秒 

目 0 X 120画素） 

り8秒 

242秒 

486秒 

973秒 

19已4砂 


-動画の 1 回の最長撮影時間は、 画:3 分、 圍:3 分です。表中の数値は、繰り返し 
撮影した場合の最大記録可能時間です。 

. D (ラージ)、四にドル1 ) 、画にドル 2 )、 H (スモール）、圓、關は記録画 
素数を表します。 

•回(スーノ くーファイン)、 □ ロァイ：/)、 □ (ノーマル）は圧縮率を表します。 


画像の容量（目ま) 


記録画素数 

圧縮率 

回 

□ 

□ 

□ 

(2272 X 1704) 

2002 KB 

11 16KB 

已已 6K 巨 

四 

(1600X 120 0) 

1002KB 

5 已 8K 巨 

278KB 

国 

(1024 X 768) 

己 70K 巨 

320 KB 

170KB 

曰 

( 640 X 480) 

249K 巨 

] 己 OK 巨 

84K 巨 

動画 

國 ( 320 X 240) 

330 K 巨/秒 

B ( 160X 120) 

1 20K 巨/秒 










































コンパクトフラッシュカード 
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カードス□ットタイプ 

: Type 1対応 

外形寸法 

: 36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

質量 

:約1日旨 


バツテリーパック NB -1 LH 


形式 

充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

840 mAh 

充放電 

約3日日回 

使用温度 

日〜4日 。 C 

大ささ 

32.3 X 49.8 X 1 0.6 mm 

質量 

約29邑 


バツテリーチヤージヤー CB-SLS 


定格入力 ： AC ] 日日〜24日 V (已日/6日 Hz ) 

7.已 VA (100 V ) 〜10.已 VA (240 V ) 


定格出力 

DC 4.2 V /0. 已 A 

充電時間 

約] 3日分* 

使用温度 

日〜4日 。 C 

大ささ 

90.4 X 56.0 X 28.0 mm 

質量 

約78旨 


バッテ U - パック N 巨-1 LH の充電時間 


コンパクトパワーアダプター CA - PS 500 

(別売の AC アダプターキット ACK 日00に同個） 


定格入力 

: AC ] 00〜24 0 V 
16 VA (100 V ) - 

(已日/6日 Hz ) 

- 26 VA (240 V ) 

定格出力 

: DC 4.3 V /1. 已 A 


使用温度 

:日〜4日 。 C 


大ささ 

：42.6 X 104.4 X 31.4 mm 

質量 

:約18日旨 







































162 I をな仕様 


—バツテリーチヤージヤー CBC - NB 1 (別売) 


定格入力 

DC 12 - 24 V 4.3 W 

定格出力 

DC 4.2 V /0. 已已 A 

充電時間 

約] 3日分* 

使用温度 

日〜4日 。 C 

大ささ 

90.4 X 已6.日 X 28.0 mm 

質量 

約1日6邑 


バッテ U - パック N 巨-1 LH の充電時間 
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I 己号/アルフアベツ 


1画像の容量 . 160 

AC アダプターキット ACK 日00 .... 148 

AE □ック . 72 

AF . 38, 74 

AF 補助光 . 40 

AF 枠 . 3己 

AiAF . 38 

AV ヶーブル AVC - DC 200 …127 

Canon Image Gateway . 53 

CF 力ード 

入れる . 24 

記録画像数 . 160 

初期化 . 103 

取り扱い . 25 

DCF . 159 

D に ITAL 端テ . 109,129 

DP 0 F . 104 

DP 0 F 送信指定 . 12己 

DP 0 F プ U ント指定 . 117 

画像指定 . 117 

プリント . 123 

プ U ントスタイル . 120 

U セット . 122 

FE □ック . 73 

FUNC . メニュー . 131 

IS 日感度 . 83 

USB ケーブル . 129，130 


ア行 


赤目緩和機能 . 60 

圧縮率 . 57 

色効果 . 82 

インデックス再生 . 88 


液晶 モニター 

使い方 . 32 

表示される情報 . 34 


力巧 


カーバッテ U - チャージャー.. 149 

回転表示 . 93 

拡大表示 . 87 

画像確認時間 . 56 

カメラダイレクト対応日 J プ U ンタ...110 
カメラダイレクト対応プ U ンター ...... 108 

記録画素数 . 己7 

言語設定 . 28 

広角 . 41 


サ行 


再生メニュー . 134 

再生モード . 31 

撮影メニュー . 133 

撮影モード .31. 55 

設定でさる機能 . 168 

撮影モードダイヤル . 己己 

シャツターボタン . 39 

全押し . 40 

半押し . 39 

消去 

1画像消去 . 101 

全画像消去 . 102 

シングル再生 . 86 

スティツチアシストモード ........ 65 

ストロボ . 己9 

スポツト測光枠 . 35, 75 

スライドシヨー . 96 

再生間隔 . 99 

U ピート設定 . 99 
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設定メニュー . 13已 

節電機能 . 30 

セルフタイマー . 64 

測光方式 . 7已 


夕行 


ダイレクトインターフェース 

ケーブル….16,108,109 

縦横自動回転 . 84 

長秒時設定 . 77 

デジタルズーム .41. 62 

動画 

撮る . 68 

見る . 89 


八行 


パソコンへの 

画像の取り込み . 128 

バッテ U - 

入れる . 22 

充電する . 20 

'性能 . 159 

取り扱い . 21 

バッテ U —パック . 22 

パワーランプ . 29 

ヒストグラム . 37 

B 付/時刻 . 26 

ビデオ出力方式 . 127 

ファインダー . 38 

フォーカス□ック （ AE □ック） ..... 70 
プ U ント設定（ダイレクトプ U ント時） 

トリミング . 115 

プ U ントスタイル . 113 

プ U ント枚数 . 113 

プ□テクト . 100 


望遠 . 41 

ホワイトバランス . 79 

マイカメラ機能 . 49 

マイカメラコンテンツ 

ダウン□ー ド . 己 4 

登録 . 50 

フアイルフオーマット . 己2 

変更 . 49 

マイカメラメニュー . 139 

マク□モード . 61 

マニュアルホワイトバランス ....80 

メインスイッチ . 29 

メッセージ 

撮影-再生中 . 143 

プ U ンタ接続中 . 146 

(カメラダイレクト対応巨 J プリンタ） 

プ U ント中 . 14 己 

(カメラダイレクト対応プリンター） 
モードスイッチ . 31 

ランプ . 19 

U ストストラップ . 17 

适続瓶影 . 63 

露出 . 76 
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補修用性能部品について 

保守ヴービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
打切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス回青 
報技術装置です。この装置は、家庭！境で使用することを目的としてしほすび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I を起こすことびありま 
す。カメラユーヴーガが(本書）に従って正しい取り扱し俺して < r ごさい。 


①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

③本書の内容に関しては、将来予告な要することびあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載ちれなど、 
お気がさの点びありましたら、キヤノンお客様ご相談窓□までご連絡</ごさい。連絡先は、 
本書卷末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、 
ご了承 </— だい。 


• Canon および BJ は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Canon Image Gateway および Image Gateway は、日本国内において商標登 
録出願中です。 

• Compact 円 ash (]ンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標 
です。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標 
です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の roesi 邑 n rule for Camera 
File system 」 の規格を表す団体商標です。 

• 旧 0 ok および iMac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Macintosh および Power Book 、 PowerMacintosh、Quick Time は、米国 
およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Microsoft および Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation 
の米国および他の国における登録商標または商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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各撮影モードで設定でまる機能一覽 


下記の表を参考に、撮影状況に合わせて各種設定を行い、撮影してくだ 
さい。各撮影モードで設定した内容は、撮影後も設定び保持されます。 


機能 

CM 

才ート 

OM 

7ニユアル 

口 

ステイッチアシスト 

動画 

参照 

ぺージ 


ラージ 

D 

が 

が 

A * 

- 



三ドル1 

四 

〇 

〇 

A 

- 


識1画織 

三ドル2 

画 

〇 

〇 

A 

- 

P. 己7 

スモール 

曰 

〇 

〇 

A 

- 


動画 

M 

- 

- 

- 

が 



動画 


- 

- 

- 

〇 



ス- パ-ファィン 

回 

〇 

〇 

A 

- 


圧縮率 

フアイン 

□ 

び 

0* 

A * 

- 

P. 己7 


ノー 7ル 

□ 

〇 

〇 

A 

- 



才ート 

巧 

〇 

〇 

- 

- 



ホ目織时ート因 

が 

が 

- 

- 


スト □ボ 

萬時発光 

曰 

- 

〇 

A 

- 

P. 己9 


発光禁止 

图 

〇 

〇 

A * 

〇 



ス□ーシンク □ 

田 

- 

〇 

A 

- 


マク □撮影 


口 

〇 

〇 

A 

〇 

P .61 

遠景撮影 


□ 

- 

〇 

A 

〇 

P .61 

フォー カス□ック 

四 

- 

〇 

- 

- 

P .7 日 

AE □ック 


画 

- 

〇 

- 

- 

P .72 

FE □ック 


回 

- 

〇 

- 

- 

P .73 


シングル撮影 因 

び 

0* 

合本 

び 

- 


通常連続撮影 图 

- 

〇 

- 

- 

P .63 

撮影方法 

高速連続撮影 国! 

- 

〇 

- 

- 


1日秒セルフタイ7 -团 1 

〇 

〇 

A 

〇 

P .64 


2秒セルフタイマ- 

因 

〇 

〇 

A 

〇 
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機能 

〇 

才ート 

OM 

7ニユアル 

由 

スティッチアシスト 

動画 

参照 

ぺージ 

A 巧式の醫尺 

- 

〇 

- 

_ 

P .74 

AFffi 助光 

〇 

〇 

A 

〇 

P .4 日 

デジタル ズーム 

〇 

〇 

- 

- 

P .62 

露出補正 

- 

〇 

A 

〇 

P .76 


評価測光 

- 

〇 

- 

- 


測光方式 

中央部重点平均測光 

- 

〇 

- 

- 

P .7 己 


スポット測光 

- 

〇 

- 

- 


長秒日漏 

- 

〇 

- 

- 

P .77 

ホワイトバランス 

- 

〇 

A 

〇 

P .79 

色効果 

- 

〇 

A 

〇 

P .82 

倍 0 感度 

-川 

〇 

_(1) 

_ (1) 

P .83 

縦横自動回転 

〇 

〇 

A 

- 

P .84 


*: 初期設定 O : 設定可 A : 最初の1画像のみ設定可 
• :電源を切ってを解除されません。 

-[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]政外のメニュー設定と、ボタン操 
作によるカメラの設定を初期設定に戻せます。 （ P .142) 

(1) カメラび自動的に設定します。 






















Canon 

キヤノン株式会社 
キヤノン販売株式会社 

干1 08-8011 東京都港区港南 2-1 目-6 


製品取り巧い方法に関するごホ目談窓口 


お客様相談センター（全国共通電話番号） 

黨0570 -01-9000 (商品該当番号： 71) 

受付時間：平日9 : 00〜20 : 00 

± •日•祝日10 : 00〜17 : 00 
(1 月1曰〜]月3曰を除く） 

お電話びつなびりましたら、音声ガイダンスにおって商品該当番号 [ JTl または「デジタル 
カメラ」とお話しください。 

全国64ヶ所の最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

自動車電話 • PHS をご利用のち、海外からご利用のちは、 043-21 1-9556 をご利用くださ 
し、 

《電話の回線状態によっては、正しく音声認識できなし鳩合びあります。その場合は案内窓口におつ 
なぎいたします。 

《音声応答システム•受付時間•該当ま号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承くだ 
さい。 

《消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売 ㈱ ) 
販売窓口にてご購入くださしんなお、ご不明な場合はお客様相談センターにご相談ください。 


修埋サービスご相談窓 □ 


同捆の「修理サービスご相談窓口」（別紙）でご確認ください。 


キヤノンデジタルカメラホームページのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲載されていますの 
で、インターネットをご利用のちは、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノン株式会社 

http://canon.jp/bebit/ 

キヤノン販売株式会社デジタルカメラ製品情報 

http://canon.jp/dc/ 

キヤノン販売株式会社サポート 

http://canon.jp/support/ 

Canon Image Gateway 

http://www.imagegateway.net/ 
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